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DESCRIZIONE

Il Downlight LED Opto è progettato per sostituire faretti ad incasso per lampade 
CFL, tipo PL-C, generando un risparmio energetico di almeno il 50% del consumo. 
Con un modulo LED integrato ed una durata di vita utile pari a 70.000 h azzera gli 
alti costi di manutenzione dovuti all’utilizzo delle tradizionali lampade a fluorescenza 
compatta. Il bordo del downlight è sottile e consente una perfetta integrazione con 
ogni tipologia di controsoffitto. E’ il prodotto ideale per l’illuminazione in corridoi ed 
in generale in aree come uffici, alberghi, ristoranti, negozi, ospedali e abitazioni.

Il Downlight LED Opto è flicker-free, dotato dei certificati LM-79 (Luminous Efficacy) 
e LM-80 (Life Tests), ed una efficienza certificata di 100 lumen/watt. Ha un design 
accattivante ed un diffusore in policarbonato per una luce più confortevole. Questo 
robusto downlight ha una lunga durata e garantisce tempi di rientro sull’investimento 
brevissimi.

SPECIFICHE

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d'ingresso

Colore 
(K) CRI Equivalente

Vita utile 
L80 a 25°C

8719157001861 LED Downlight Opto 12W 3000K 12 1200 100 0,06A 3000 >80 2 x 18W 70.000

8719157001878 LED Downlight Opto 12W 4000K 12 1200 100 0,06A 4000 >80 2 x 18W 70.000

8719157001885 LED Downlight Opto 22W 3000K 22 2200 100 0,10A 3000 >80 2 x 26W 70.000

8719157001892 LED Downlight Opto 22W 4000K 22 2200 100 0,10A 4000 >80 2 x 26W 70.000

8719157002646 LED Downlight Opto 12W 3000K DALI 12 1200 100 0,06A 3000 >80 2 x 18W 70.000

8719157002653 LED Downlight Opto 12W 4000K DALI 12 1200 100 0,06A 4000 >80 2 x 18W 70.000

8719157002660 LED Downlight Opto 22W 3000K DALI 22 2200 100 0,10A 3000 >80 2 x 26W 70.000

8719157002677 LED Downlight Opto 22W 4000K DALI 22 2200 100 0,10A 4000 >80 2 x 26W 70.000

DOWNLIGHT LED OPTO

APPLICAZIONI
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Uffici Hotel Ristoranti

Negozi Residenziale

OPZIONALE

• DALI
• Modulo di emergenza (1H, 3H autotest)
• 7 anni di Garanzia

IP40 100
lm/W

Tolleranza flusso luminoso: +/- 10% Tolleranza consumo energetico: +/- 10%
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Dati tecnici

UGR 12W: <25, 22W: <22

Dimmerabile No / DALI

Angolo del fascio luminoso (°) 90°

IP IP40

IK IK02

Classe di protezione II

Driver integrato (Si/No) No, ma incluso

Test filo incandescente 650°C

Caratteristiche fisiche

Materiale Alluminio

Colore Nero

Ottica Policarbonato (PC)

Condizioni di utilizzo

Intervallo di temperatura operativa -20 a +45°C     

Dati elettrici

Frequenza (Hz) 50-60

Voltaggio (V) 220-240

AC/DC AC

Fattore potenza >0,95

Certificazioni

Driver CE/ENEC

Apparecchio CE

Report LM79-08 e LM80-08

DATI TECNICI
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Dettaglio Dissipatore

DETTAGLI

Articolo Confezione singola         Imballo    

EAN Nome articolo
Dimensioni (mm) 
(AxLxP)

Peso 
(kg)

Unità per 
Imballo    

Dimensioni (mm) 
(AxLxP) Peso (kg)

8719157001861 LED Downlight Opto 12W 3000K 85x155x135 0,50 20 325x445x290 10,40

8719157001878 LED Downlight Opto 12W 4000K 85x155x135 0,50 20 325x445x290 10,40

8719157001885 LED Downlight Opto 22W 3000K 115x225x250 1,05 20 475x600x520 22,24

8719157001892 LED Downlight Opto 22W 4000K 115x225x250 1,05 20 475x600x520 22,24

8719157002646 LED Downlight Opto 12W 3000K DALI 85x155x135 0,50 20 325x445x290 10,40

8719157002653 LED Downlight Opto 12W 4000K DALI 85x155x135 0,50 20 325x445x290 10,40

8719157002660 LED Downlight Opto 22W 3000K DALI 115x225x250 1,06 20 475x600x520 22,24

8719157002677 LED Downlight Opto 22W 4000K DALI 115x225x250 1,06 20 475x600x520 22,24

INFORMAZIONI IMBALLAGGIO

Caratteristiche esterne

Diametro Ø (mm) 12W: 129, 22W: 220

Foro richiesto Ø (mm) 12W: 120, 22W: 200

Profondità installazione (mm) 12W: 70, 22W: 97
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SCHEDE FOTOMETRICHE

SPECIFICHE TECNICHE DRIVER 

 LED Downlight Opto 12W LED Downlight Opto 22W
LED Downlight Opto 12W 
DALI

LED Downlight Opto 22W 
DALI Note

Driver 15W 0.35A 42V I 230V 21W 0.5A 42V I 230V DALI 15/220…240/1A0 LT2 DALI 25/220…240/700 LT2

Corrente di spunto Ipeak (A) 11 11 5 <20 Tensione di ingresso 230V

Corrente di spunto Twidth (µs) 200 200 45 50 Tensione di ingresso 230V, 
al 50% Ipeak

Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Opto 12W 3000K Cutout 120mm

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 95.6°)
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.1
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Opto 12W 4000K Cutout 120mm

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Opto 22W 3000K Cutout 200mm

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 80.0°)
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Opto 22W 4000K Cutout 200mm

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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