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DESCRIPCIÓN

El Downlight LED Vero sustituye a los downlight con lámparas CFL y PL-C, 
generando al menos un 50% de ahorro en energía. La fuente de luz LED integrada 
puede durar hasta 70.000 horas, ahorrando así en costes de mantenimiento y 
recambio de lámparas. Debido a su pequeño marco hay una integración perfecta 
con el techo, siendo perfecto en pasillos y áreas comunes en oficinas, hoteles, 
restaurantes, comercios, hospitales y viviendas.

Esta luminaria está libre de parpadeo, flicker-free, medida según los estándares LM-
79 y LM-80, y tiene una eficiencia de 100 lúmenes por vatio. Su diseño rehundido y 
el difusor PC aseguran una iluminación confortable. Con este sólido downlight, está 
garantizado un periodo de recuperación de la inversión corto.

ESPECIFICACIONES

EAN Descripción
Potencia 
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada TC (K) IRC Equivalente

Vida útil 
L80 a 25°C

8719157001564 Downlight LED Vero 12W 3000K 12 1200 100 0,05A 3000 >80 2 x 18W 70.000

8719157001571 Downlight LED Vero 12W 4000K 12 1200 100 0,05A 4000 >80 2 x 18W 70.000

8719157001588 Downlight LED Vero 20W 3000K 20 2000 100 0,10A 3000 >80 2 x 26W 70.000

8719157001595 Downlight LED Vero 20W 4000K 20 2000 100 0,10A 4000 >80 2 x 26W 70.000

8719157000246 Downlight LED Vero 12W 3000K Reflector de Aluminio 12 1200 100 0,05A 3000 >80 2 x 18W 70.000

8719157000253 Downlight LED Vero 12W 4000K Reflector de Aluminio 12 1200 100 0,05A 4000 >80 2 x 18W 70.000

8719157002363 Downlight LED Vero 20W 3000K Reflector de Aluminio 20 2000 100 0,10A 3000 >80 2 x 26W 70.000

8719157002370 Downlight LED Vero 20W 4000K Reflector de Aluminio 20 2000 100 0,10A 4000 >80 2 x 26W 70.000

DOWNLIGHT LED VERO

APLICACIONES
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hasta 100
lm/W

Oficina Hotel Restaurante

Comercio Residencial

OPCIONAL

• Reflector de aluminio

Tolerancia de flujo luminoso: +/- 10% Tolerancia de consumo de energía: +/- 10%
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Características técnicas

UGR <22, Reflector de Aluminio <19

Regulable No

Ángulo de haz (°) 90°

IP IP20

IK IK02

Clase de protección I

Driver integrado (sí/no) Sí

Prueba de hilo incandescente 650°C

Propiedades mecánicas

Carcasa Aluminio

Color (Carcasa) Blanco

Óptico Policarbonato (PC)

Aplicación

Temperatura de funcionamiento -20 a +45°C

Suministro eléctrico

Frecuencia (Hz) 50-60

Voltaje (V) 220-240

CA/CC CA

Factor de potencia >0,9

Certificaciones

Certificaciones de driver CE

Certificaciones de luminarias CE

Normas LM79-08 y LM80-08

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Soporte Driver integrado Difusor

DETALLES

Artículo Caja 1 Artículo Masterbox

EAN Descripción
Dimensiones en 
mm (AlxAnxPr)

Peso 
(kg)

Unidades por 
Masterbox

Dimensiones en 
mm (AlxAnxPr) Peso (kg)

8719157001564 Downlight LED Vero 12W 3000K 116x194x195 0,43 12 255x403x600 5,9

8719157001571 Downlight LED Vero 12W 4000K 116x194x195 0,43 12 255x403x600 5,9

8719157001588 Downlight LED Vero 20W 3000K 128x244x245 0,57 12 280x503x750 8,2

8719157001595 Downlight LED Vero 20W 4000K 128x244x245 0,57 12 280x503x750 8,2

8719157000246 Downlight LED Vero 12W 3000K Reflector de Aluminio 116x194x195 0,43 12 255x403x600 5,9

8719157000253 Downlight LED Vero 12W 4000K Reflector de Aluminio 116x194x195 0,43 12 255x403x600 5,9

8719157002363 Downlight LED Vero 20W 3000K Reflector de Aluminio 128x244x245 0,57 12 280x503x750 8,2

8719157002370 Downlight LED Vero 20W 4000K Reflector de Aluminio 128x244x245 0,57 12 280x503x750 8,2

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Especificaciones físicas

Diámetro (mm) 12W: 167, 20W: 217

Tamaño de corte Ø (mm) 12W: 150, 20W: 200

Profundidad de montaje (mm) 12W: 100, 20W: 110

167mm / 217mm142mm / 193mm
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ESPECIFICACIONES DEL DRIVER

 Downlight LED Vero 12W Downlight LED Vero 20W Observaciones

Driver Noxion Driver Noxion Driver

Corriente de arranque Ipeak (A) 5 5 Tensión de entrada 230V

Corriente de arranque Twidth (µs) 110 120 Tensión de entrada 230V, 
medida a 50% Ipeak

DATOS FOTOMÉTRICOS

Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Vero 12W 3000K Cutout 150mm Alu Reflector

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Vero 12W 3000K Cutout 150mm

Luminous emittance 1 / Cone diagram

200

300

400

500

600

cd 1200 lm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

E(C0) 33047.8°
E(0°) 2170

E(C0) 8247.8°
E(0°) 542

E(C0) 3747.8°
E(0°) 241

E(C0) 2147.8°
E(0°) 136

E(C0) 1347.8°
E(0°) 87

E(C0) 9.247.8°
E(0°) 60

C0 - C180 (Beam angle: 95.6°)
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.1

1.0 2.2

1.5 3.3

2.0 4.4

2.5 5.5

3.0 6.6

Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Vero 12W 4000K Cutout 150mm Alu Reflector

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Vero 12W 4000K Cutout 150mm

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Vero 20W 3000K Cutout 200mm Alu Reflector

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Vero 20W 3000K Cutout 200mm

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Vero 20W 4000K Cutout 200mm Alu Reflector

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Vero 20W 4000K Cutout 200mm

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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