
©  2017 Noxion B.V. - Alle Rechte vorbehalten.

BESCHREIBUNG

Die LED T5 Batline ist eine Kompaktleuchte, welche die energiesparenden Vorteile 
der LED-Technologie mit einer schnellen Installation und hoher Effizienz vereint. 
Die LED T5 Batline kann in den Versionen von 5 bis 12 Watt 20 Mal miteinander 
verbunden werden und in den Versionen von 16 bis 20 Watt 12 Mal. Somit ist es 
möglich, die gesamte Lichtgruppe über einen Anschluss zu betreiben. Ideale 
Einsatzgebiete sind Lagerhallen, Parkhäuser, Supermärkte und Baumärkte.

Die Batline kann mittels Plug & Play installiert werden und wird mit einem (flackerfreien) 
integrierten Treiber, Verbindungskabel, Kopplungskabel, Montageklemmen und 
Schalter geliefert. Es fallen keine Instandhaltungs- oder Ersatzkosten an und Sie 
sparen Energiekosten. Damit ist eine kurze Amortisationszeit garantiert.

SPEZIFIKATIONEN

EAN Produktbeschreibung
Watt
(W) Lumen

Effizienz 
(lm/W)

Eingangs-
strom CCT (K) CRI

Lebensdauer 
L80 bei 25°C

8719157004107 LED T5 Batline 5W 3000K 300mm 5 400 80 0.04A 3000 80 30,000

8719157004114 LED T5 Batline 5W 4000K 300mm 5 450 90 0.04A 4000 80 30,000

8719157004121 LED T5 Batline 5W 6500K 300mm 5 450 90 0.04A 6500 80 30,000

8719157004138 LED T5 Batline 9W 3000K 600mm 9 750 83 0.07A 3000 80 30,000

8719157004145 LED T5 Batline 9W 4000K 600mm 9 810 90 0.07A 4000 80 30,000

8719157004152 LED T5 Batline 9W 6500K 600mm 9 810 90 0.07A 6500 80 30,000

8719157004169 LED T5 Batline 12W 3000K 900mm 12 990 83 0.09A 3000 80 30,000

8719157004176 LED T5 Batline 12W 4000K 900mm 12 1080 90 0.09A 4000 80 30,000

8719157004183 LED T5 Batline 12W 6500K 900mm 12 1080 90 0.09A 6500 80 30,000

8719157004190 LED T5 Batline 16W 3000K 1200mm 16 1330 83 0.12A 3000 80 30,000

8719157004206 LED T5 Batline 16W 4000K 1200mm 16 1440 90 0.12A 4000 80 30,000

8719157004213 LED T5 Batline 16W 6500K 1200mm 16 1440 90 0.12A 6500 80 30,000

8719157004220 LED T5 Batline 20W 3000K 1500mm 20 1650 83 0.145A 3000 80 30,000

8719157004237 LED T5 Batline 20W 4000K 1500mm 20 1800 90 0.145A 4000 80 30,000

8719157004244 LED T5 Batline 20W 6500K 1500mm 20 1800 90 0.145A 6500 80 30,000

LED T5 BATLINE

ANWENDUNGEN
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IP20tot 90
lm/W

Büro Schule

KongressBibliothekRetail

Haus

Lichtstromtoleranz: +/- 10% Toleranz Leistungsaufnahme: +/- 10%
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Technische Spezifikationen

Dimmbar Nein

Strahlungswinkel (°) 100°

IP IP20

IK IK02

Schutzklasse II

Integrierter Treiber (ja/nein) Ja

Glühdrahtprüfung 650°C

Mechanische Eigenschaften

Wohnungsmaterial Polycarbonat (PC)

Farbe (Wohnung) Weiß

Optik PMMA

Befestigungsclips RVS

Anwendungen

Betriebstemperatur -15 tot +45 °C

Elektrisches Angebot

Frequenz (Hz) 50-60

Spannung (V) 220-240

AC/DC AC

Leistungsfaktor >0.5

Zertifizierungen
Treiberzertifizierungen CE

Fixierungszertifizierungen CE/ROHS

Testberichte LM80

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
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VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Artikel Box 1 Artikel Masterbox

EAN Produktbeschreibung
Dimensionen 
(mm) (HxBxT)

Gewicht 
(kg)

Einheiten pro 
Masterbox

Dimensionen 
(mm) (HxBxT)

Gewicht 
(kg)

8719157004107 LED T5 Batline 5W 3000K 300mm 39x30x550 0.22 24 575x270x170 5.78

8719157004114 LED T5 Batline 5W 4000K 300mm 39x30x550 0.22 24 575x270x170 5.78

8719157004121 LED T5 Batline 5W 6500K 300mm 39x30x550 0.22 24 575x270x170 5.78

8719157004138 LED T5 Batline 9W 3000K 600mm 39x30x850 0.29 24 875x270x170 7.98

8719157004145 LED T5 Batline 9W 4000K 600mm 39x30x850 0.29 24 875x270x170 7.98

8719157004152 LED T5 Batline 9W 6500K 600mm 39x30x850 0.29 24 875x270x170 7.98

8719157004169 LED T5 Batline 12W 3000K 900mm 39x30x1150 0.38 24 1175x270x170 10.4

8719157004176 LED T5 Batline 12W 4000K 900mm 39x30x1150 0.38 24 1175x270x170 10.4

8719157004183 LED T5 Batline 12W 6500K 900mm 39x30x1150 0.38 24 1175x270x170 10.4

8719157004190 LED T5 Batline 16W 3000K 1200mm 1450x30x39 0.43 24 1465x260x150 11.84

8719157004206 LED T5 Batline 16W 4000K 1200mm 1450x30x39 0.43 24 1465x260x150 11.84

8719157004213 LED T5 Batline 16W 6500K 1200mm 1450x30x39 0.43 24 1465x260x150 11.84

8719157004220 LED T5 Batline 20W 3000K 1500mm 1750x30x39 0.57 24 1765x260x150 15.53

8719157004237 LED T5 Batline 20W 4000K 1500mm 1750x30x39 0.57 24 1765x260x150 15.53

8719157004244 LED T5 Batline 20W 6500K 1500mm 1750x30x39 0.57 24 1765x260x150 15.53

DIMENSIONALE ZEICHNUNGEN

5W 9W 12W 16W 20W

L1 312mm 612mm 912mm 1212mm 1512mm

L2 300mm 600mm 900mm 200mm, 
1200mm

1000mm, 
1500mm

L2

35
.6
m
m

L1

150mm

1500mm
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PHOTOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 5W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C0) 0.1076.6°
E(C90) 1.654.4°
E(0°) 16

E(C0) 0.0776.6°
E(C90) 1.154.4°
E(0°) 11

C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 5W 4000K-6500K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 9W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 9W 4000K-6500K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
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Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 12W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 12W 4000K-6500K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
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Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 16W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 16W 4000K-6500K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
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1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 20W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
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Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 20W 4000K-6500K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
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Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4
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 LED T5 Batline 5W LED T5 Batline 9W LED T5 Batline 12W Hinweis

Treiber Noxion driver Noxion driver Noxion driver

Einschaltstrom Ipeak (A) 5 7 7 Eingangsspannung 230V

Zeit Überstromschutz Twidth (µs) 200 200 200 Eingangsspannung 230V, gemessen bei 
50% Ipeak

LED T5 Batline 16W LED T5 Batline 16W Hinweis

Treiber Noxion driver Noxion driver

Einschaltstrom Ipeak (A) 9 9 Eingangsspannung 230V

Zeit Überstromschutz Twidth (µs) 20 20 Eingangsspannung 230V, gemessen bei 
50% Ipeak

PRODUKTBESCHREIBUNG TREIBER

DETAILS
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