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OMSCHRIJVING

De LED T5 Batline is een compacte batten die de energiebesparende voordelen van 
de LED-technologie combineert met een zeer snelle installatie en hoge efficiëntie. 
De LED T5 Batline is 20x aan elkaar te klikken bij de 5 tot 12 watt varianten en 12 
keer bij de 16 tot 20 watt varianten, waardoor met één aansluiting de lijnverlichting 
compleet is. Ideaal toe te passen in magazijnen, opslagplaatsen, parkeergarages, 
supermarkten en bouwmarkten. 

De Batline wordt plug & play aangeleverd inclusief (flikkervrij) geïntegreerde 
driver, aansluitsnoer,  koppelsnoer montageklemmen en schakelaar. Dankzij het 
vervallen van de onderhoudskosten en vervangingskosten, de snelle installatie en 
de substantiële energiebesparing is een zeer lage total cost of ownership én een 
korte terugverdientijd gegarandeerd.

SPECIFICATIES

EAN Artikelomschrijving
Vermogen 
(W) Lumen

Efficiëntie 
(lm/W)

Ingangs-
stroom CCT (K) CRI

Levensduur 
L80 bij 25°C

8719157004107 LED T5 Batline 5W 3000K 300mm 5 400 80 0.04A 3000 80 30,000

8719157004114 LED T5 Batline 5W 4000K 300mm 5 450 90 0.04A 4000 80 30,000

8719157004121 LED T5 Batline 5W 6500K 300mm 5 450 90 0.04A 6500 80 30,000

8719157004138 LED T5 Batline 9W 3000K 600mm 9 750 83 0.07A 3000 80 30,000

8719157004145 LED T5 Batline 9W 4000K 600mm 9 810 90 0.07A 4000 80 30,000

8719157004152 LED T5 Batline 9W 6500K 600mm 9 810 90 0.07A 6500 80 30,000

8719157004169 LED T5 Batline 12W 3000K 900mm 12 990 83 0.09A 3000 80 30,000

8719157004176 LED T5 Batline 12W 4000K 900mm 12 1080 90 0.09A 4000 80 30,000

8719157004183 LED T5 Batline 12W 6500K 900mm 12 1080 90 0.09A 6500 80 30,000

8719157004190 LED T5 Batline 16W 3000K 1200mm 16 1330 83 0.12A 3000 80 30,000

8719157004206 LED T5 Batline 16W 4000K 1200mm 16 1440 90 0.12A 4000 80 30,000

8719157004213 LED T5 Batline 16W 6500K 1200mm 16 1440 90 0.12A 6500 80 30,000

8719157004220 LED T5 Batline 20W 3000K 1500mm 20 1650 83 0.145A 3000 80 30,000

8719157004237 LED T5 Batline 20W 4000K 1500mm 20 1800 90 0.145A 4000 80 30,000

8719157004244 LED T5 Batline 20W 6500K 1500mm 20 1800 90 0.145A 6500 80 30,000

LED T5 BATLINE

TOEPASSINGEN
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IP20tot 90
lm/W

Kantoor School

CongresBibliotheekRetail

Woningbouw

Lichtstroomtolerantie: +/- 10% Tolerantie energieverbruik: +/- 10%
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Technische specificaties

Dimbaar Nee

Bundelhoek 100°

IP IP20

IK IK02

Beschermingsklasse II

Geïntegreerde driver (ja/nee) Ja

Gloeidraadtest 650°C

Materiaaleigenschappen

Behuizing Polycarbonaat (PC)

Kleur (Behuizing) Wit

Optiek PMMA

Montage clips RVS

Toepassing

Bedrijfstemperatuur -15 tot +45 °C

Elektrische aansluiting

Frequentie (Hz) 50-60

Netspanning/Voltage (V) 220-240

AC/DC AC

Power factor >0.5

Certificaten

Certificaten driver CE

Certificaten armatuur CE/ROHS

Meet rapporten LM80

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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VERPAKKINGSINFORMATIE

Artikel Doos 1 artikel Masterbox

EAN Artikelomschrijving
Afmetingen (mm) 
(HxBxL)

Gewicht 
(kg)

Aantal stuks 
per masterbox

Afmetingen (mm) 
(HxBxL)

Gewicht 
(kg)

8719157004107 LED T5 Batline 5W 3000K 300mm 39x30x550 0.22 24 575x270x170 5.78

8719157004114 LED T5 Batline 5W 4000K 300mm 39x30x550 0.22 24 575x270x170 5.78

8719157004121 LED T5 Batline 5W 6500K 300mm 39x30x550 0.22 24 575x270x170 5.78

8719157004138 LED T5 Batline 9W 3000K 600mm 39x30x850 0.29 24 875x270x170 7.98

8719157004145 LED T5 Batline 9W 4000K 600mm 39x30x850 0.29 24 875x270x170 7.98

8719157004152 LED T5 Batline 9W 6500K 600mm 39x30x850 0.29 24 875x270x170 7.98

8719157004169 LED T5 Batline 12W 3000K 900mm 39x30x1150 0.38 24 1175x270x170 10.4

8719157004176 LED T5 Batline 12W 4000K 900mm 39x30x1150 0.38 24 1175x270x170 10.4

8719157004183 LED T5 Batline 12W 6500K 900mm 39x30x1150 0.38 24 1175x270x170 10.4

8719157004190 LED T5 Batline 16W 3000K 1200mm 1450x30x39 0.43 24 1465x260x150 11.84

8719157004206 LED T5 Batline 16W 4000K 1200mm 1450x30x39 0.43 24 1465x260x150 11.84

8719157004213 LED T5 Batline 16W 6500K 1200mm 1450x30x39 0.43 24 1465x260x150 11.84

8719157004220 LED T5 Batline 20W 3000K 1500mm 1750x30x39 0.57 24 1765x260x150 15.53

8719157004237 LED T5 Batline 20W 4000K 1500mm 1750x30x39 0.57 24 1765x260x150 15.53

8719157004244 LED T5 Batline 20W 6500K 1500mm 1750x30x39 0.57 24 1765x260x150 15.53

MAATSCHETSEN

5W 9W 12W 16W 20W

L1 312mm 612mm 912mm 1212mm 1512mm

L2 300mm 600mm 900mm 200mm, 
1200mm

1000mm, 
1500mm

L2

35
.6
m
m

L1

150mm

1500mm
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FOTOMETRISCHE GEGEVENS

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 5W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C0) 0.1076.6°
E(C90) 1.654.4°
E(0°) 16

E(C0) 0.0776.6°
E(C90) 1.154.4°
E(0°) 11

C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 5W 4000K-6500K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C90) 1.854.4°
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E(C0) 0.0876.6°
E(C90) 1.254.4°
E(0°) 12

C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 9W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C90) 2.054.4°
E(0°) 21

C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 9W 4000K-6500K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C90) 2.254.4°
E(0°) 22

C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 12W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C90) 2.754.4°
E(0°) 27

C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4

Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 12W 4000K-6500K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C0) 0.1976.6°
E(C90) 2.954.4°
E(0°) 30

C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
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2.5 212.5
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3.0 253.0
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Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 16W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 16W 4000K-6500K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C0) 0.2576.6°
E(C90) 3.954.4°
E(0°) 40

C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
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Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 20W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
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Luminous emittance 1 / Polar LDC

T5 Batline 20W 4000K-6500K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 153.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 108.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 4.20.50
1.4

1.0 8.41.0
2.8

1.5 131.5
4.2

2.0 172.0
5.6

2.5 212.5
7.0

3.0 253.0
8.4
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 LED T5 Batline 5W LED T5 Batline 9W LED T5 Batline 12W Opmerking

Driver Noxion driver Noxion driver Noxion driver

Inschakelstroom Ipeak (A) 5 7 7 Ingangsspanning 230V

Duur van stroompiek Twidth (µs) 200 200 200 Ingangsspanning 230V. gemeten bij 50% Ipeak

LED T5 Batline 16W LED T5 Batline 16W 

Driver Noxion driver Noxion driver

Inschakelstroom Ipeak (A) 9 9 Ingangsspanning 230V

Duur van stroompiek Twidth (µs) 20 20 Ingangsspanning 230V. gemeten bij 50% Ipeak

SPECIFICATIES DRIVER

Aansluiting Montage clip

DETAILS

Schakelaar Verbinding
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