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BESCHREIBUNG

Der Forza-Einbau-Scheinwerfer ist ein Premium-Scheinwerfer, geeignet für die 
Beleuchtung (großere) Wände in Geschäften, Supermärkten und Schauraumen. 
Bestehende CDM / HCI-Armaturen von 35W bis 70W können leicht ausgetauscht 
werden. Dank der langen Lebensdauer von 50.000 Stunden und das Entwurf werden 
Kosteneinsparungen bei Wartung und Austausch erreicht und darüber hinaus gibt 
es ein Upgrade durch die sehr natürliche Farbwiedergabe (CRI / Ra> 90+). 

Diese LED-Leuchte ist in Weiß, Schwarz und Grau erhältlich. Alle Forza 
Einbaustrahler sind 45 Grad kippbar und 355 Grad drehbar, so dass die richtigen 
Produkte und Orte akzentuiert werden können. Optional kann die Forza mit einem 
Mode- oder Food-LED-Modul ausgestattet werden, wodurch die Produktfarben auf 
natürliche Weise zum Leben erweckt werden. Mit dem Forza-Einbau-Scheinwerfer 
ist Ihr Gebäude bereit für die Zukunft.

SPEZIFIKATIONEN

LED DOWNLIGHT FORZA

ANWENDUNGEN

EAN Produktbeschreibung
Watt
(W) Lumen

Effizienz 
(lm/W)

Eingangs-
strom CCT (K) CRI Equivalent

Lebensdauer 
L80 bei 25°C

8719157003353 LED Downlight Forza 35W 930 36° Weiß 35 3.000 86 0,17A 3000 >90 35-70W 50.000

8719157003360 LED Downlight Forza 35W 940 36° Weiß 35 3.300 94 0,17A 4000 >90 35-70W 50.000

8719157003377 LED Downlight Forza 35W 930 36° Schwarz 35 3.000 86 0,17A 3000 >90 35-70W 50.000

8719157003384 LED Downlight Forza 35W 940 36° Schwarz 35 3.300 94 0,17A 4000 >90 35-70W 50.000

8719157003391 LED Downlight Forza 35W 930 36° Grau 35 3.000 86 0,17A 3000 >90 35-70W 50.000

8719157003407 LED Downlight Forza 35W 940 36° Grau 35 3.300 94 0,17A 4000 >90 35-70W 50.000
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Büro

Hotel RestaurantVerkauf

Gehäuse

Lichtstromtoleranz: +/- 10% Toleranz Leistungsaufnahme: +/- 10%
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Technische Spezifikationen

UGR <19

Dimmbar Nein

Strahlungswinkel 36°

Kippbar 45°

Drehbar 355°

IP IP20

IK IK02

Schutzklasse II

Integrierter Treiber (ja/nein) Nein, aber einschließlich

Glühdrahtprüfung 650°C

Mechanische Eigenschaften

Wohnungsmaterial Aluminium

Farbe (Wohnung) Weiß / Schwarz / Grau

Reflektor Aluminium

Anwendungen
Betriebstemperatur -20 bis +40°C

Elektrisches Angebot

Frequenz (Hz) 50-60

Spannung (V) 220-240

AC/DC AC

Leistungsfaktor >0,95

Zertifizierungen
Treiberzertifizierungen CE/ENEC

Fixierungszertifizierungen CE

Testberichte LM80-08

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Detail

DETAILS

Draufsicht Reflektor

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Artikel Box 1 Artikel Masterbox

EAN Produktbeschreibung
Dimensionen 
(mm) (HxBxT)

Gewicht 
(kg)

Einheiten pro 
Masterbox

Dimensionen 
(mm) (HxBxT)

Gewicht 
(kg)

8719157003353 LED Downlight Forza 35W 930 36° Weiß 175x200x250  1,39 8 370x420x520 12,1

8719157003360 LED Downlight Forza 35W 940 36° Weiß 175x200x250  1,39 8 370x420x520 12,1

8719157003377 LED Downlight Forza 35W 930 36° Schwarz 175x200x250  1,39 8 370x420x520 12,1

8719157003384 LED Downlight Forza 35W 940 36° Schwarz 175x200x250  1,39 8 370x420x520 12,1

8719157003391 LED Downlight Forza 35W 930 36° Grau 175x200x250  1,39 8 370x420x520 12,1

8719157003407 LED Downlight Forza 35W 940 36° Grau 175x200x250  1,39 8 370x420x520 12,1

Physische Charakteristiken

Durchmesser Ø (mm) 168

Ausschnittmaße Ø (mm) 160

Einbautiefe (mm) 144
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Forza 35W 930

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Downlight Forza 35W 940

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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DIMENSIONALE ZEICHNUNGEN

PHOTOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

 LED Downlight Forza 35W Hinweis

Treiber  44W 900mA 42V

Einschaltstrom Ipeak (A)  17 Eingangsspannung 230V

Zeit Überstromschutz Twidth (µs)  250 Eingangsspannung 230V, gemessen bei 
50% Ipeak

PRODUKTBESCHREIBUNG TREIBER


