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DESCRIZIONE

Il proiettore industriale Highbay LED Pro-Clean (HACCP) è un apparecchio a 
sospensione particolarmente adatto per l’utilizzo nell’industria alimentare. La Pro-
Clean sostituisce i proiettori per lampade HID / HQL da 250W e 400W ottenendo 
un risparmio energetico minimo del 50%. Questo apparecchio non contiene 
vetro, ed è resistente all’ammoniaca ed alla corrisione, IP66 (resistente all’acqua 
ed alla polvere), IK10 (resistente agli urti), ed incontra la certificazione HACCP. Il 
design unico previene quei depositi di polvere sulla superficie dell’apparecchio 
che renderebbero necessaria la manutenzione. Un ulteriore vantaggio è che 
l’apparecchio può essere utilizzato in condizioni di umidità relativa compresa tra 
il 15% ~ 90%.
 
Va da sé che il Pro-Clean può essere utilizzato per l’illuminazione di base in 
magazzini, impianti di produzione, sale, stalle, ed applicazioni esterne. L’intensità 
della luce può essere regolata mediante utilizzo di dimmer 1-10V e sensori, che 
consentirà un risparmio superiore al 90%. L’alto potenziale di risparmio insieme 
alla riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione garanticono un breve rientro 
sull’investimento ed un costo totale di possesso (TCO) molto basso . Ed infine la 
ciliegina sulla torta: Pro-Clean viene fornito con una garanzia di 7 anni.

OPZIONALE

• Sensore daylight
• Sensore di movimento
• Diffusore
• Riflettore
• DALI

Industrie Magazzini Stazioni Allevamenti

Supermercati Stazioni di benzinaAereoporti Caselli

Industria alimentare

SPECIFICHE

LED HIGHBAY PRO-CLEAN (HACCP)

APPLICAZIONI

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingresso

Colore 
(K) CRI Equivalente

Vita utile 
L80 a 25°C

8719157002776 LED Highbay Pro-Clean (HACCP) 150W 4000K 90° 1-10V 150 18,050 120 0.68A 4000 >80 250W 80,000

8719157002783 LED Highbay Pro-Clean (HACCP) 200W 4000K 90° 1-10V 200 24,000 120 0.90A 4000 >80 400W 80,000

8719157003179 LED Highbay Pro-Clean (HACCP) 150W 4000K 90° DALI 150 18,050 120 0.68A 4000 >80 250W 80,000

8719157003186 LED Highbay Pro-Clean (HACCP) 200W 4000K 90° DALI 200 24,000 120 0.90A 4000 >80 400W 80,000
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umidità
15% ~ 90%

Tolleranza flusso luminoso: +/- 10% Tolleranza consumo energetico: +/- 10%



8719157000970 8719157002011
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Dati tecnici

UGR <25

Dimmerabile 1-10V

Angolo del fascio luminoso (°) 90°

IP IP66

IK IK10

Classe di protezione I

Driver integrato (Si/No) Sì

Test filo incandescente 650°C

Caratteristiche fisiche

Materiale Alluminio anodizzato

Colore Grigio

Ottica Policarbonato

Condizioni di utilizzo
Intervallo di temperatura operativa -30 a +50°C

Dati elettrici

Frequenza (Hz) 50-60

Voltaggio (V) 220-240

AC/DC AC

Fattore potenza >0,95

Certificazioni
Driver TÜV CE

Apparecchio CE

Report LM79-08 e LM80-08

DATI TECNICI

Vista laterale

DETTAGLI

ACCESSORI

Ottica Fissaggio

EAN Nome articolo

8719157000970 LED Highbay Concord Riflettore /Diffusore in alluminio 90° compatibile 
per 100-200W

8719157002011 LED Highbay Concord Riflettore acrilico + diffusore 0-8m altezza B90°

INFORMAZIONI IMBALLAGGIO

Articolo Confezione singola

EAN Nome articolo
Dimensioni (mm) 
(AxLxP)

Peso 
(kg)

8719157002776 LED Highbay Pro-Clean (HACCP) 150W 90° 1-10V Dim. Grijs 580x280x580 8,3

8719157002783 LED Highbay Pro-Clean (HACCP) 200W 90° 1-10V Dim. Grijs 580x280x580 8,3

8719157003179 LED Highbay Pro-Clean (HACCP) 150W 90°  DALI Grijs 580x280x580 8,3

8719157003186 LED Highbay Pro-Clean (HACCP) 200W 90°  DALI Grijs 580x280x580 8,3
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
Highbay Pro-Clean (HACCP) 150W 4000K 90° 1-10V Dim. Grey

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(0°) 19002
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E(0°) 4750

E(C0) 20058.3°
E(C90) 19258.5°
E(0°) 2111

E(C0) 11258.3°
E(C90) 10858.5°
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E(C0) 7258.3°
E(C90) 6958.5°
E(0°) 760

E(C0) 5058.3°
E(C90) 4858.5°
E(0°) 528

C0 - C180 (Beam angle: 116.6°)
C90 - C270 (Beam angle: 117.0°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.60.50
1.6

1.0 3.21.0
3.3

1.5 4.91.5
4.9

2.0 6.52.0
6.5

2.5 8.12.5
8.2

3.0 9.73.0
9.8

Luminous emittance 1 / Polar LDC
Highbay Pro-Clean (HACCP) 200W 4000K 90° 1-10V Dim. Grey

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(0°) 1613

E(C0) 11456.5°
E(C90) 11956.2°
E(0°) 1032

E(C0) 7956.5°
E(C90) 8356.2°
E(0°) 717

C0 - C180 (Beam angle: 113.0°)
C90 - C270 (Beam angle: 112.4°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.50.50
1.5

1.0 3.01.0
3.0

1.5 4.51.5
4.5

2.0 6.02.0
6.0

2.5 7.62.5
7.5

3.0 9.13.0
9.0
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DISEGNI TECNICI

SCHEDE FOTOMETRICHE

 LED Highbay Pro-Clean 
(HACCP) 150W

LED Highbay Pro-Clean 
(HACCP) 200W Note

Driver 48V 3,2A 153,6W 48V 5A 240W

Corrente di spunto Ipeak (A) 65 57 Tensione di ingresso 230V

Corrente di spunto Twidth (µs) 400 1000 Tensione di ingresso 230V, al 50% Ipeak

SPECIFICHE TECNICHE DRIVER 


