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OMSCHRIJVING

De LED Highbay Concord G2 is een industrieel pendelarmatuur te gebruiken als 
basis licht in magazijnen, hallen en  productieruimten met een hoogte van 4 tot 14 
meter. De Concord G2 heeft een efficiëntie tot 150 lumen per watt, waarmee bij 
vervanging van  HPL/HID/HPI/HQL-armaturen  met een verbruik van 250W en 400W 
een energiebesparing van minimaal 50% wordt gerealiseerd. De Concord G2 is 
beschikbaar in de lumenpakketten 12,000, 18,000 en 30,000 lumen. Door de IP65 en 
IK08 classificatie is het armatuur spuitwaterdicht en stofdicht en daarmee zelfs in de 
meest veeleisende omgevingen onderhoudsvrij. Dit armatuur is standaard dimbaar 
op het 1-10V protocol en optioneel op het DALI protocol met als bijkomend voordeel 
dat het besparingspotentieel modulair verhoogd kan worden door middel van 
beweging- en daglichtsensoren (dynamische verlichting). De Highbay integreren 
in het gebouwbeheersysteem behoort ook tot de mogelijkheden. Tot slot heeft 
de Highbay standaard een plug & play installatie door de voorgemonteerde IP68 
connector. Dankzij het vervallen van de onderhoudskosten en vervangingskosten, 
de snelle installatie en de substantiële energiebesparing is een zeer lage total cost 
of ownership én een korte terugverdientijd gegarandeerd.

OPTIONEEL

• Daglichtsensor
• Bewegingssensor
• Ophangbeugels
• Diffuser
• Reflector
• 7 jaar garantie

Industrie Magazijn Station

Supermarkt Vliegveld

SPECIFICATIES

LED HIGHBAY CONCORD G2

TOEPASSINGEN

EAN Artikelomschrijving
Vermogen 
(W) Lumen

Efficiëntie 
(lm/W)

Ingangs-
stroom CCT (K) CRI Equivalent

Levensduur 
L80 bij 25°C

8719157003759 LED Highbay Concord PRONOX G2. 100W 120° 1-10V 100 12,000 120 0.45A 4000 >80 200W 100,000

8719157003766 LED Highbay Concord PRONOX G2 100W 120° DALI 100 12,000 120 0.45A 4000 >80 200W 100,000

8719157003667 LED Highbay Concord PRONOX G2. 120W 60° 1-10V 120 18,000 150 0.52A 4000 >80 250W 100,000

8719157003674 LED Highbay Concord PRONOX G2. 120W 90° 1-10V 120 18,000 150 0.52A 4000 >80 250W 100,000

8719157003681 LED Highbay Concord PRONOX G2. 120W 60° DALI 120 18,000 150 0.52A 4000 >80 250W 100,000

8719157003698 LED Highbay Concord PRONOX G2. 120W 90° DALI 120 18,000 150 0.52A 4000 >80 250W 100,000

8719157003704 LED Highbay Concord PRONOX G2. 200W 60° 1-10V 200 30,000 150 0.9A 4000 >80 400W 100,000

8719157003711 LED Highbay Concord PRONOX G2. 200W 90° 1-10V 200 30,000 150 0.9A 4000 >80 400W 100,000

8719157003728 LED Highbay Concord PRONOX G2. 200W 60° DALI 200 30,000 150 0.9A 4000 >80 400W 100,000

8719157003735 LED Highbay Concord PRONOX G2. 200W 90° DALI 200 30,000 150 0.9A 4000 >80 400W 100,000
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IP65 IK10150
lm/W

Lichtstroomtolerantie: +/- 10% Tolerantie energieverbruik: +/- 10%
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Technische specificaties

UGR 25/31

Dimbaar 1-10V / DALI

Bundelhoek 60° / 90° / 120°

IP IP65

IK IK10

Beschermingsklasse I

Geïntegreerde driver (ja/nee) Ja

Gloeidraadtest 650°C

Materiaaleigenschappen

Behuizing Aluminium/ Polycarbonaat

Kleur (Behuizing) Zwart

Optiek Polycarbonaat

Toepassing

Bedrijfstemperatuur -30 tot +50°C

Elektrische aansluiting

Frequentie (Hz) 50-60

Netspanning/Voltage (V) 220-240

AC/DC DC

Power factor >0.93

Certificaten

Certificaten driver CE

Certificaten armatuur CE/RoHS

Meetapporten LM79 / LM80

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DETAILS

ACCESSOIRES

EAN Artikelomschrijving

8719157000970 LED Highbay Concord Aluminium Reflector/Diffuser 90° (Kleur zilver) 
toepasbaar bij 100-200W

8719157002011 LED Highbay Concord Acryl reflector + cover 0-8 meter hoogte 90°

8719157000970

VERPAKKINGSINFORMATIE

Artikel Doos 1 artikel

EAN Artikelomschrijving
Afmetingen (mm) 
(HxBxL)

Gewicht 
(kg)

8719157003759 LED Highbay Concord PRONOX G2. 100W 120° 1-10V 183x292x292 4.60

8719157003766 LED Highbay Concord PRONOX G2 100W 120° DALI 242x292x292 4.60

8719157003667 LED Highbay Concord PRONOX G2. 120W 60° 1-10V 183x292x292 4.70

8719157003674 LED Highbay Concord PRONOX G2. 120W 90° 1-10V 183x292x292 4.70

8719157003681 LED Highbay Concord PRONOX G2. 120W 60° DALI 242x292x292 4.70

8719157003698 LED Highbay Concord PRONOX G2. 120W 90° DALI 242x292x292 4.70

8719157003704 LED Highbay Concord PRONOX G2. 200W 60° 1-10V 199x292x292 5.30

8719157003711 LED Highbay Concord PRONOX G2. 200W 90° 1-10V 199x292x292 5.30

8719157003728 LED Highbay Concord PRONOX G2. 200W 60° DALI 242x292x292 5.30

8719157003735 LED Highbay Concord PRONOX G2. 200W 90° DALI 242x292x292 5.30

8719157002011
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MAATSCHETSEN

FOTOMETRISCHE GEGEVENS
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Highbay 
PRONOX G2

 100W 120W 200W 100W DALI 120W DALI 200W DALI Opmerking

Driver SS-100D SS-120C SS-200D EUD-150S EUD-150S EUD-150S

Inschakelstroom Ipeak (A) 60 60 60 65 65 57 Ingangsspanning 230V

Duur van stroompiek Twidth (µs) 2000 2000 2000 400 400 1000 Ingangsspanning 230V, gemeten bij 50% Ipeak
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Luminous emittance 1 / Polar LDC

Highbay Concord G2. 100W 4000K CRI>80 120°

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C90) 94060.1°
E(0°) 12882

E(C0) 23960.0°
E(C90) 23560.1°
E(0°) 3221

E(C0) 10660.0°
E(C90) 10460.1°
E(0°) 1431

E(C0) 6060.0°
E(C90) 5960.1°
E(0°) 805

E(C0) 3860.0°
E(C90) 3860.1°
E(0°) 515

E(C0) 2760.0°
E(C90) 2660.1°
E(0°) 358

C0 - C180 (Beam angle: 120.0°)
C90 - C270 (Beam angle: 120.2°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.70.50
1.7

1.0 3.51.0
3.5

1.5 5.21.5
5.2

2.0 6.92.0
7.0

2.5 8.72.5
8.7

3.0 103.0
10

Luminous emittance 1 / Polar LDC

Highbay Concord G2. 120W 4000K CRI>80 60°

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C0) 497032.4°
E(C90) 502132.1°
E(0°) 16490

E(C0) 220932.4°
E(C90) 223232.1°
E(0°) 7329

E(C0) 124332.4°
E(C90) 125532.1°
E(0°) 4122

E(C0) 79532.4°
E(C90) 80332.1°
E(0°) 2638

E(C0) 55232.4°
E(C90) 55832.1°
E(0°) 1832

C0 - C180 (Beam angle: 64.8°)
C90 - C270 (Beam angle: 64.2°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 0.630.50
0.63

1.0 1.31.0
1.3

1.5 1.91.5
1.9

2.0 2.52.0
2.5

2.5 3.22.5
3.1

3.0 3.83.0
3.8

Luminous emittance 1 / Polar LDC

Highbay Concord G2. 120W 4000K CRI>80 90°

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(0°) 8401

E(C0) 59746.9°
E(C90) 60746.6°
E(0°) 3734

E(C0) 33646.9°
E(C90) 34146.6°
E(0°) 2100

E(C0) 21546.9°
E(C90) 21846.6°
E(0°) 1344

E(C0) 14946.9°
E(C90) 15246.6°
E(0°) 933

C0 - C180 (Beam angle: 93.8°)
C90 - C270 (Beam angle: 93.2°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.10.50
1.1

1.0 2.11.0
2.1

1.5 3.21.5
3.2

2.0 4.32.0
4.2

2.5 5.32.5
5.3

3.0 6.43.0
6.3

Luminous emittance 1 / Polar LDC

Highbay Concord G2. 200W 4000K CRI>80 60°

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C0) 256629.9°
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E(0°) 7857

E(C0) 164229.9°
E(C90) 163030.1°
E(0°) 5029

E(C0) 114129.9°
E(C90) 113230.1°
E(0°) 3492

C0 - C180 (Beam angle: 59.8°)
C90 - C270 (Beam angle: 60.2°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 0.580.50
0.58

1.0 1.21.0
1.2

1.5 1.71.5
1.7

2.0 2.32.0
2.3

2.5 2.92.5
2.9

3.0 3.53.0
3.5
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Luminous emittance 1 / Polar LDC

Highbay Concord G2. 200W 4000K CRI>80 90°

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C0) 36146.8°
E(C90) 35946.9°
E(0°) 2239

E(C0) 25146.8°
E(C90) 24946.9°
E(0°) 1555

C0 - C180 (Beam angle: 93.6°)
C90 - C270 (Beam angle: 93.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.10.50
1.1

1.0 2.11.0
2.1

1.5 3.21.5
3.2

2.0 4.32.0
4.3

2.5 5.32.5
5.3

3.0 6.43.0
6.4


