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OMSCHRIJVING

De Accento is een premium 3 fase LED railarmatuur welke reeds jaren de 
standaard is voor het verlichten van o.a. winkels, supermarkten en showrooms. 
Door de universele Global adapter is de Accento aan te sluiten op ieder bestaand 
of nieuw railsysteem, bijvoorbeeld de Global/Nordic Aluminium® 3C tracks of 
andere gecertificeerde railsystemen en kan aangesloten worden op fase 0,1,2 en 
3. Bestaande CDM/HCI armaturen van 35W tot en met 70W kunnen eenvoudig 
vervangen worden. Dankzij de lange levensduur van 50.000 uur en het thermaal 
design worden kostenbesparingen gerealiseerd op onderhoud en vervanging én 
wordt er een upgrade gerealiseerd dankzij de zeer natuurlijke kleurweergave (CRI/
Ra >90+). 

Dit LED-armatuur is verkrijgbaar in de versies wit, zwart en grijs. Alle Accento 
Railarmaturen zijn 90 graden kantelbaar en 355 graden draaibaar, waardoor de juiste 
producten en plaatsen geaccentueerd kunnen worden. Optioneel kan de Accento 
geleverd worden met een fashion of food LED-module, waardoor de productkleuren 
op een natuurlijke manier tot leven komen. Met de Accento railarmatuur is uw pand 
weer helemaal klaar voor de toekomst.

SPECIFICATIES

LED TRACK LIGHT ACCENTO

TOEPASSINGEN

EAN Artikelomschrijving
Vermogen 
(W) Lumen

Efficiëntie 
(lm/W)

Ingangs-
stroom CCT (K) CRI Equivalent

Levensduur 
L80 bij 25°C

8719157003476 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 930 36° wit 35 3.100 89 0,17A 3000 >90 35-70W 50.000

8719157003483 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 940 36° wit 35 3.300 94 0,17A 4000 >90 35-70W 50.000

8719157003490 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 930 36° zwart 35 3.100 89 0,17A 3000 >90 35-70W 50.000

8719157003506 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 940 36° zwart 35 3.300 94 0,17A 4000 >90 35-70W 50.000

8719157003513 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 930 36° grijs 35 3.100 89 0,17A 3000 >90 35-70W 50.000

8719157003520 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 940 36° grijs 35 3.300 94 0,17A 4000 >90 35-70W 50.000
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Kantoor

Hotel RestaurantRetail

Woningbouw

Lichtstroomtolerantie: +/- 10% Tolerantie energieverbruik: +/- 10%
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Technische specificaties

UGR <19

Dimbaar Nee

Bundelhoek 36°

Kantelbaar 90°

Draaibaar 355°

IP IP20

IK IK02

Beschermingsklasse I

Geïntegreerde driver (ja/nee) Ja

Gloeidraadtest 650°C

Materiaaleigenschappen

Behuizing Aluminium

Kleur (Behuizing) Wit / Grijs / Zwart

Reflector Aluminium

Toepassing

Bedrijfstemperatuur -20 tot +40°C

Elektrische aansluiting

Frequentie (Hz) 50-60

Netspanning/Voltage (V) 220-240

AC/DC AC

Power factor >0,95

Certificaten

Certificaten driver CE/ENEC

Certificaten armatuur CE

Meetapporten LM80-08

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DETAILS

VERPAKKINGSINFORMATIE

Universele global adapter Reflector Reflector
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Artikel Doos 1 artikel Masterbox

EAN Artikelomschrijving
Afmetingen (mm) 
(HxBxL)

Gewicht 
(kg)

Aantal stuks 
per masterbox

Afmetingen (mm) 
(HxBxL)

Gewicht 
(kg)

8719157003476 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 930 36° wit 130x130x340  1,74 6 280x350x410 11

8719157003483 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 940 36° wit 130x130x340  1,74 6 280x350x410 11

8719157003490 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 930 36° zwart 130x130x340  1,74 6 280x350x410 11

8719157003506 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 940 36° zwart 130x130x340  1,74 6 280x350x410 11

8719157003513 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 930 36° grijs 130x130x340  1,74 6 280x350x410 11

8719157003520 3 Fase LED Railarmatuur Accento 35W 940 36° grijs 130x130x340  1,74 6 280x350x410 11
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Luminous emittance 1 / Polar LDC
3-Phase Track Light Accento 35W 930

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 34.4°)
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 0.31

1.0 0.62

1.5 0.93

2.0 1.2

2.5 1.5

3.0 1.9

Luminous emittance 1 / Polar LDC
3-Phase Track Light Accento 35W 940

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 34.4°)
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 0.31

1.0 0.62

1.5 0.93

2.0 1.2

2.5 1.5

3.0 1.9
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MAATSCHETSEN

FOTOMETRISCHE GEGEVENS
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 3 Fase LED Railarmatuur 
Accento 35W Opmerking

Driver  38W 900mA 42V

Inschakelstroom Ipeak (A)  11 Ingangsspanning 230V

Duur van stroompiek Twidth (µs)  306 Ingangsspanning 230V, gemeten bij 50% Ipeak

SPECIFICATIES DRIVER


