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OMSCHRIJVING

De LED Opbouwarmatuur CORIDO vervangt traditionele PL-C armaturen, waarmee 
een energiebesparing tot 60% wordt gerealiseerd. Met de versies met beweging- en 
daglichtsensor kunnen deze besparingen verder oplopen tot 90%. De CORIDO is bij 
uitstek geschikt voor gebruik in gangen, trappenhuizen, foyers en badkamers. Door 
de IP-44 classificering behoort de toepassing in vochtigere  indoor toepassingen 
ook tot de mogelijkheden.
 
De CORIDO heeft een zeer eenvoudige installatie voor zowel de standaard versie, 
alsmede de versies met beweging- en daglichtsensoren.  Dankzij het vervallen 
van de onderhoudskosten en vervangingskosten, de snelle installatie en de 
substantiële energiebesparing is een zeer lage total cost of ownership én een korte 
terugverdientijd gegarandeerd.

OPTIONEEL

• Daglichtsensor
• Bewegingssensor
• Noodmodule (1H, 3H autotest)
• 5 jaar garantieKantoor School

Woningbouw

Ziekenhuis

SPECIFICATIES

LED PLAFOND ARMATUUR CORIDO

TOEPASSINGEN
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EAN Artikelomschrijving
Vermogen 
(W) Lumen

Efficiëntie 
(lm/W)

Ingangs-
stroom

CCT 
(K) CRI

Levensduur 
L80 bij 25°C

8719157003926 LED Wand/Plafond armatuur Corido 18W 3000K Ø360mm 18 1386 77 0.14A 3000 80 30,000

8719157003933 LED Wand/Plafond armatuur Corido 18W 4000K Ø360mm 18 1561 87 0.14A 4000 80 30,000

8719157003964 LED Wand/Plafond armatuur Corido 22W 3000K Ø410mm 22 1760 84 0.17A 3000 80 30,000

8719157003971 LED Wand/Plafond armatuur Corido 22W 4000K Ø410mm 22 1980 94 0.17A 4000 80 30,000

8719157003940 LED Wand/Plafond armatuur Corido 18W 3000K Ø360mm Sensor 18 1386 77 0.14A 3000 80 30,000

8719157003957 LED Wand/Plafond armatuur Corido 18W 4000K Ø360mm Sensor 18 1561 87 0.14A 4000 80 30,000

8719157003988 LED Wand/Plafond armatuur Corido 22W 3000K Ø410mm Sensor 22 1839 84 0.17A 3000 80 30,000

8719157003995 LED Wand/Plafond armatuur Corido 22W 4000K Ø410mm Sensor 22 2075 94 0.17A 4000 80 30,000

IP44 IK02

Lichtstroomtolerantie: +/- 10% Tolerantie energieverbruik: +/- 10%
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VERPAKKINGSINFORMATIE
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Technische specificaties

Dimbaar Nee

Bundelhoek 120°

IP IP44

IK IK02

Beschermingsklasse I

Geïntegreerde driver (ja/nee) Ja

Gloeidraadtest 650°C

Materiaaleigenschappen

Behuizing Aluminium/Polycarbonaat 

Kleur behuizing Wit

Optiek PMMA

Toepassing

Bedrijfstemperatuur -20 to +40°C

Elektrische aansluiting

Frequentie (Hz) 50-60

Netspanning/Voltage (V) 220-240

AC/DC AC

Power factor >0.8/>0.9

Certificaten

Certificaten driver CE

Certificaten armatuur CE

Meetrapporten LM80

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikel Doos 1 artikel Masterbox

EAN Artikelomschrijving
Afmetingen (mm) 
(HxBxL)

Gewicht 
(kg)

Aantal stuks 
per masterbox

Afmetingen (mm) 
(HxBxL)

Gewicht 
(kg)

8719157003926 LED Wand/Plafond armatuur Corido 18W 3000K Ø360mm 400x400x115 1.10 5 610x420x425 5.50

8719157003933 LED Wand/Plafond armatuur Corido 18W 4000K Ø360mm 400x400x115 1.10 5 610x420x425 5.50

8719157003964 LED Wand/Plafond armatuur Corido 22W 3000K Ø410mm 450x450x125 1.20 5 660x470x475 6

8719157003971 LED Wand/Plafond armatuur Corido 22W 4000K Ø410mm 450x450x125 1.20 5 660x470x475 6

8719157003940 LED Wand/Plafond armatuur Corido 18W 3000K Ø360mm Sensor 400x400x115 1.10 5 610x420x425 5.50

8719157003957 LED Wand/Plafond armatuur Corido 18W 4000K Ø360mm Sensor 400x400x115 1.10 5 610x420x425 5.50

8719157003988 LED Wand/Plafond armatuur Corido 22W 3000K Ø410mm Sensor 450x450x125 1.20 5 660x470x475 6

8719157003995 LED Wand/Plafond armatuur Corido 22W 4000K Ø410mm Sensor 450x450x125 1.20 5 660x470x475 6

MONTAGEMATERIAAL (INCLUSIEF)
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MAATSCHETSEN

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

 LED Plafond Armatuur Corido 18W LED  Plafond Armatuur Corido 22W Opmerking

Driver Noxion Driver Noxion Driver

Inschakelstroom Ipeak (A) 15 15 Ingangsspanning 230V

Duur van stroompiek Twidth (µs) 680 680 Ingangsspanning 230V, gemeten bij 50% Ipeak

SPECIFICATIES DRIVER

Luminous emittance 1 / Polar LDC

Ceiling Light Corido IP44 18W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C0) 9559.5°
E(C90) 9559.7°
E(0°) 1456

E(C0) 2459.5°
E(C90) 2459.7°
E(0°) 364

E(C0) 1159.5°
E(C90) 1159.7°
E(0°) 162

E(C0) 6.059.5°
E(C90) 5.959.7°
E(0°) 91

E(C0) 3.859.5°
E(C90) 3.859.7°
E(0°) 58

E(C0) 2.659.5°
E(C90) 2.659.7°
E(0°) 40

C0 - C180 (Beam angle: 119.0°)
C90 - C270 (Beam angle: 119.4°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.70.50
1.7

1.0 3.41.0
3.4

1.5 5.11.5
5.1

2.0 6.82.0
6.8

2.5 8.52.5
8.6

3.0 103.0
10

Luminous emittance 1 / Polar LDC

Ceiling Light Corido IP44 18W 4000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C90) 11159.4°
E(0°) 1662

E(C0) 2560.5°
E(C90) 2859.4°
E(0°) 415

E(C0) 1160.5°
E(C90) 1259.4°
E(0°) 185

E(C0) 6.260.5°
E(C90) 6.959.4°
E(0°) 104

E(C0) 4.060.5°
E(C90) 4.459.4°
E(0°) 66

E(C0) 2.860.5°
E(C90) 3.159.4°
E(0°) 46

C0 - C180 (Beam angle: 121.0°)
C90 - C270 (Beam angle: 118.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.80.50
1.7

1.0 3.51.0
3.4

1.5 5.31.5
5.1

2.0 7.12.0
6.8

2.5 8.82.5
8.5

3.0 113.0
10

Ø 360mmØ  410mm

105mm

115mm

18W 22W

Luminous emittance 1 / Polar LDC

Ceiling Light Corido IP44 22W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C0) 3060.0°
E(C90) 3359.3°
E(0°) 486

E(C0) 1360.0°
E(C90) 1559.3°
E(0°) 216

E(C0) 7.660.0°
E(C90) 8.259.3°
E(0°) 121

E(C0) 4.960.0°
E(C90) 5.259.3°
E(0°) 78

E(C0) 3.460.0°
E(C90) 3.659.3°
E(0°) 54

C0 - C180 (Beam angle: 120.0°)
C90 - C270 (Beam angle: 118.6°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.70.50
1.7

1.0 3.51.0
3.4

1.5 5.21.5
5.1

2.0 6.92.0
6.7

2.5 8.72.5
8.4

3.0 103.0
10

Luminous emittance 1 / Polar LDC

Ceiling Light Corido IP44 22W 3000K

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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E(C0) 11361.8°
E(C90) 12560.9°
E(0°) 2142

E(C0) 2861.8°
E(C90) 3160.9°
E(0°) 536

E(C0) 1361.8°
E(C90) 1460.9°
E(0°) 238

E(C0) 7.161.8°
E(C90) 7.860.9°
E(0°) 134

E(C0) 4.561.8°
E(C90) 5.060.9°
E(0°) 86

E(C0) 3.161.8°
E(C90) 3.560.9°
E(0°) 60

C0 - C180 (Beam angle: 123.6°)
C90 - C270 (Beam angle: 121.8°)

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 1.90.50
1.8

1.0 3.71.0
3.6

1.5 5.61.5
5.4

2.0 7.52.0
7.2

2.5 9.32.5
9.0

3.0 113.0
11
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