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BESCHREIBUNG

Der Starlight Einbauspot ist ein erstklassig designtes Einbauspotlicht mit einem 
integrierten LED Modul von 6 Watt und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden, 
welches Halogenlampen bis zu 65 Watt ersetzt und Energieeinsparungen von über 
90% zulässt. Aufgrund der engen Einfassung ist eine perfekte Integration mit z.B. 
System-, Stuccatur- und Gipsdecken möglich. Durch das optimierte Design und die 
Länge der Linse in der Fassung hat der Starlight einen UGR Wert von <15, welcher 
gemäss dem EN 12464:2011 Standard perfekt für jede Installation geeignet ist. 
Dank der hohen Farbwiedergaben von CRI90 / RA 90<, mit derer Farben lebendig 
werden, ist dieses Spotlicht ebenfalls für die luxuriösesten Armaturen und durch die 
kippbare Fassung für Akzentbeleuchtung geeignet. 

Dank der IP54 Klassifizierung ist die Fassung spritz- und staubfest, was einen 
Gebrauch in einer Vielzahl von Umgebungen, z.B. auch feuchten und staubigen 
Räumen, zulässt. Alles in allem ist diese Fassung für Anwendungen mit hohen 
Standards geeignet und wird eine angenehme Lichterfahrung garantieren.

SPEZIFIKATIONEN

STARLIGHT LED EINBAUSPOT

IP54

Büro Hotel Restaurant

Verkauf Haus

ANWENDUNGEN

EAN Produktbeschreibung
Watt
(W) Lumen

Effizienz 
(lm/W)

Eingangs-
strom CCT (K) CRI Equivalent

Lebensdauer 
L80 bei 25°C

8719157001953 LED  Spotlight Starlight Integrated COB Sandweiss IP54 6W CRI90 2700K 
Ausschnittmaße Ø80mm - inklusive Dimmbar Treiber 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

8719157002332 LED  Spotlight Starlight Integrated COB Aluminium IP54 6W CRI90 2700K 
Ausschnittmaße Ø80mm - inklusive Dimmbar Treiber 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Artikel Box 1 Artikel Masterbox

EAN Produktbeschreibung
Dimensionen 
(mm) (HxBxT)

Gewicht 
(kg)

Einheiten pro 
Masterbox

Dimensionen 
(mm) (HxBxT)

Gewicht 
(kg)

8719157001953 LED  Spotlight Starlight Integrated COB Sandweiss IP54 6W CRI90 2700K Ausschnittmaße 
Ø80mm - inklusive Dimmbar Treiber 120x140x140 0,300 36 385x440x580 10,8

8719157002332 LED  Spotlight Starlight Integrated COB Aluminium IP54 6W CRI90 2700K Ausschnittmaße 
Ø80mm - inklusive Dimmbar Treiber 120x140x140 0,300 36 385x440x580 10,8
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Ø 80mm

<15UGR

OPTIONAL

• 5 Jahre Garantie

Lichtstromtoleranz: +/- 10% Toleranz Leistungsaufnahme: +/- 10%
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen

UGR <15

Dimmbar Ja

Strahlungswinkel (°) 36°

IP IP54

IK IK02

Schutzklasse II

Treiber inklusive (Ja/Nein) Ja

Glühdrahtprüfung 650°C Mechanische Eigenschaften

Wohnungsmaterial Aluminium

Farbe (Wohnung) Sandweiss, Aluminium

Optik Polycarbonat

Elektrisches Angebot

Frequenz (Hz) 50-60

Spannung (V) 220-240

AC/DC AC

Leistungsfaktor >0,9

Physische Charakteristiken

Durchmesser Ø (mm) 85

Ausschnittmaße Ø (mm) 80

Einbautiefe (mm) 90

Kippen Nein

Montage Versenkt

Geeignet für Deckenstärken  (mm) 2 - 20

Anwendungen

Betriebstemperatur -20 bis +45°C

Zertifizierungen
Treiberzertifizierungen CE

Fixierungszertifizierungen CE

Testberichte LM80-08

DIMENSIONALE ZEICHNUNGEN
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PHOTOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

80mm

Luminous emittance 1 / Polar LDC

Spotlight Starlight COB IP54 6W 10V 927

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 27.4°)
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 0.24

1.0 0.49

1.5 0.73

2.0 0.98

2.5 1.2

3.0 1.5


