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Lucent LED PLC EM/HF

2

EM 2-Pin G24d-2
EM 2-Pin G24d-3

1

EM 2-Pin G24d-1 

3

HF 4-Pin G24q-3 
HF 4-Pin G24q-2 

De Noxion Lucent LED PLC-lamp is een uitstekende 
retro�t-vervanging voor traditionele �uorescentielampen. 
Dankzij het hoge rendement tot 111 lm / w kan een 
aanzienlijke energiebesparing van meer dan 50% worden 
behaald in vergelijking met traditionele �uorescentielampen. 
Bovendien kunnen door de lange levensduur van 30.000 uur 
ook de extra onderhoudskosten worden verlaagd.

De Noxion Lucent LED PLC is verkrijgbaar in zowel EM- als 
HF-versies, daarom kan dit product worden gebruikt met 
zowel elektromagnetische als elektronische ballast. Het is de 
gemakkelijkste en snelste manier om uw armatuur te 
upgraden met LED-technologie.



ELEKTRISCHE DATA

EAN Artikelomschrijving
Vermogen
(W)

Equivalent
Input
Frequentie
(Hz)

Voltage
(V)

Starttijd

8719157005913 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/830 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) 6.5 18 50/60 220-240 <0.5s

8719157005920 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/840 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) 6.5 18 50/60 220-240 <0.5s

8719157005937 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/830 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) 9.5 26 50/60 220-240 <0.5s

8719157005944 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/840 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) 9.5 26 50/60 220-240 <0.5s

8719157010146 4.5 10 50/60 220-240 <0.5s

(W)

©  2020 Noxion B.V. - All rights reserved. Page 2 of 4

2

3

2

2

2

M
od

el

8719157010153 4.5 10 50/60 220-240 <0.5s

8719157005951 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/830 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) 6.5 18 30,000-80,000 20-50 <0.5s

8719157005968 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/840 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) 6.5 18 30,000-80,000 20-50 <0.5s

8719157005975 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/830 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) 9 26 30,000-80,000 20-50 <0.5s

8719157005982 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/840 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) 9 26 30,000-80,000 20-50 <0.5s

LICHTE TECHNISCHE DATA

EAN Artikelomschrijving
Luminous
Flux (LM)

Gecorreleerde
Kleurtemperatuur (K)

Kleuraanduiding Kleurweergave
Index (CRI)

LLMF aan het einde
van de nominale
levensduur

8719157005913 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/830 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) 650 3000K Warm White >80 70%

8719157005920 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/840 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) 700 4000K Cool White >80 70%

8719157005937 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/830 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) 950 3000K Warm White >80 70%

8719157005944 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/840 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) 1000 4000K Cool White >80 70%

8719157010146 473 3000K Warm White >80 70%

8719157010153 500 4000K Cool White >80 70%

8719157005951 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/830 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) 650 3000K Warm White >80 70%

8719157005968 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/840 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) 700 4000K Cool White >80 70%

8719157005975 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/830 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) 900 3000K Warm White >80 70%

8719157005982 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/840 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) 1000 4000K Cool White >80 70%

ALGEMENE DATA

EAN Artikelomschrijving
Dopvoet Lamp

Vorm
Nominale
Levensduur(hr)

DimbaarSchakelcyclus

8719157005913 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/830 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) G24d-2 PLC 30,000h Nee50,000x

8719157005920 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/840 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) G24d-2 PLC 30,000h Nee50,000x

8719157005937 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/830 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) G24d-3 PLC 30,000h Nee50,000x

8719157005944 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/840 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) G24d-3 PLC 30,000h Nee50,000x

8719157010146 G24d-1 PLC 30,000h Nee50,000x

8719157010153 G24d-1 PLC 30,000h Nee50,000x

8719157005951 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/830 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) G24q-2 PLC 30,000h Nee50,000x

8719157005968 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/840 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) G24q-2 PLC 30,000h Nee50,000x

8719157005975 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/830 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) G24q-3 PLC 30,000h Nee50,000x

8719157005982 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/840 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) G24q-3 PLC 30,000h Nee50,000x
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Berijpt

Berijpt

Berijpt

Berijpt

Berijpt

Berijpt

Berijpt

Berijpt

Berijpt

Berijpt

OVEREENSTEMMING

EAN Artikelomschrijving
Energie
Efficiëntielabel

Energieverbruik
kwh/1000h

UV-en
IV-vrij

KwikgehaltKwikvrij

8719157005913 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/830 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) A+ 7kwh Ja 0.0mgJa

8719157005920 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/840 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) A+ 7kwh Ja 0.0mgJa

8719157005937 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/830 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) A+ 10kwh Ja 0.0mgJa

8719157005944 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/840 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) A+ 10kwh Ja 0.0mgJa

8719157010146 A+ 5kwh Ja 0.0mgJa

8719157010153 A+ 5kwh Ja 0.0mgJa`

8719157005951 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/830 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) A+ 8kwh Ja 0.0mgJa

8719157005968 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/840 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) A+ 8kwh Ja 0.0mgJa

8719157005975 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/830 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) A+ 12kwh Ja 0.0mgJa

8719157005982 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/840 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) A+ 12kwh Ja 0.0mgJa
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DIMENSIE

EAN Item Description
Length
(A)

Diameter
(B)

8719157005913 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/830 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) 146mm 31mm

8719157005920 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/840 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) 146mm 31mm

8719157005937 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/830 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) 165mm 31mm

8719157005944 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/840 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) 165mm 31mm

8719157010146 137mm 34,4mm

8719157010153 137mm 34,4mm

8719157005951 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/830 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) 146mm 31mm

8719157005968 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/840 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) 146mm 31mm

8719157005975 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/830 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) 165mm 31mm

8719157005982 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/840 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) 165mm 31mm

TEMPERATUUR

EAN Artikelomschrijving
Temperatuur-
Omgevings

Temperatuur-
Opslagbereik

8719157005913 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/830 2-Pin G24d-2 (18W eqv.)

8719157005920 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/840 2-Pin G24d-2 (18W eqv.)

8719157005937 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/830 2-Pin G24d-3 (26W eqv.)

8719157005944 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/840 2-Pin G24d-3 (26W eqv.)

8719157010146 -20~40

8719157010153 -20~40

8719157005951 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/830 4-Pin G24q-2 (18W eqv.)

8719157005968 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/840 4-Pin G24q-2 (18W eqv.)

8719157005975 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/830 4-Pin G24q-3 (26W eqv.)

8719157005982 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/840 4-Pin G24q-3 (26W eqv.)

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN Artikelomschrijving
Afmetingen
(LxWxH) (mm)

Gewicht
(kg)

8719157005913 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/830 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) 33x33x147 0.075

8719157005920 Noxion Lucent LED PLC EM 6.5W/840 2-Pin G24d-2 (18W eqv.) 33x33x147 0.075

8719157005937 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/830 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) 33x33x167 0.080

8719157005944 Noxion Lucent LED PLC EM 9.5W/840 2-Pin G24d-3 (26W eqv.) 33x33x167 0.080

8719157010146 36x36x140 0.085

8719157010153 36x36x140 0.085

8719157005951 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/830 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) 33x33x147 0.075

8719157005968 Noxion Lucent LED PLC HF 6.5W/840 4-Pin G24q-2 (18W eqv.) 33x33x147 0.075

8719157005975 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/830 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) 33x33x167 0.090

8719157005982 Noxion Lucent LED PLC HF 9W/840 4-Pin G24q-3 (26W eqv.) 33x33x167 0.090

Afmetingen
(LxWxH) (mm)

Gewicht
(kg)

425x205x340 9.0

425x205x340 9.0

400x195x370 9.7

400x195x370 9.7

385x305x305 9.3

385x305x305 9.3

425x205x340 9.0

425x205x340 9.0

400x195x370 10.2

400x195x370 10.2
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per Masterbox
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MAATSCHETSEN

EM 2-Pin G24d-2
EM 2-Pin G24d-3 HF 4-Pin G24q-3 

HF 4-Pin G24q-2 EM 2-Pin G24d-1 
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FOTOMETRISCHE GEGEVENS
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