
Kantoor

De Noxion LED 3-fasen Railverlichting Trixie is een premium LED-railverlichting 
perfect voor het verlichten van winkels, supermarkten en showrooms. De Trixie 
wordt geleverd met 50.000 levensuren, thermisch ontwerp en hoge 
kleurweergave van> 90. Dankzij de Universal Global Adapter kan de Trixie 
worden aangesloten op elk bestaand of nieuw railsysteem zoals: Global / Nordic 
Aluminium® 3C-rails of andere gecerti�ceerde railsystemen. Het kan ook worden 
aangesloten volgens fase 0, 1, 2 en 3. Onderhouds- en vervangingskosten 
kunnen eenvoudig worden verlaagd door over te schakelen van bestaande CDM 
/ HCI-armaturen naar onze LED Track Light Trixie.

Onze Noxion Track Light Trixie is verkrijgbaar in wit, zwart en grijs; ze zijn allemaal 
90 graden kantelbaar en 350 graden draaibaar, waardoor de geselecteerde 
producten en plaatsen geaccentueerd kunnen worden. Met de Trixie LED Track 
Light is uw gebouw klaar voor de toekomst.
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Noxion LED 3-Phase Track Light Trixie

OMSCHRIJVING

5

TOEPASSINGEN

EAN Artikelomschrijving

8719157018098 Noxion LED 3-Phase Track Light Trixie 30W 930/940/957 36° Black

8719157018104 Noxion LED 3-Phase Track Light Trixie 30W 930/940/957 36° White

SPECIFICATIES

8719157018111 Noxion LED 3-Phase Track Light Trixie 30W 930/940/957 36° Grey

1

1

1

2

2

2

3

3

M
od

el Ingangs-
stroom (mA)

CCT
(K)

Lumen
(LM)

30 700 30001760

30 700 40001980

30 700 57002035

30 700 30001760

30 700 40001980

30 700 57002035

66

73

75

66

73

75

Vermogen
(W)

Efficiëntie
(lm/W)

CRI

90

90

90

90

90

90

Equivalent
(W)

100

100

100

100

100

100

Levensduur
L80 bij 25°C

50,000hrs
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Beschermingsklasse

Artikelomschrijving
Afmetingen (mm)
(LxWxH)

Gewicht (kg)Gewicht (kg)

225*190*120 590*530*380 150.82

225*190*120 590*530*380 150.82

225*190*120 590*530*380 150.82

18

18

18

Afmetingen (mm)
(LxWxH)

Aantal stuks
per masterboxEAN

Doos 1 artikel Masterbox

VERPAKKINGSINFORMATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische Specificaties

Dimbaar

Bundelhoek

IP

IK

Geïntegreerde Driver (ja/nee)

Gloeidraadtest

Driver Ingebouwd (ja/nee)

Nee

36º

IP20

IK06

Klasse II

Ja

650º

Nee

Materiaaleigenschappen

Behuizing

Kleur (Behuizing)

Reflector

Aluminium + Polycarbonaat

Zwart RAL9005/Grijs RAL9006/Wit RAL9016

Aluminium

Elektrische Aansluiting

Frequentie (Hz)

Voltage (W)

AC/DC

Power Factor

50/60

220-240

AC

0.9

Toepassing

Bedrijfstemperatuur

Certificaten

Certificaten Driver

Certificaten Armatuur

Meetapporten

CE / ENEC

CE / RoHS

LM79 / LM80

8719157018098 Noxion LED 3-Phase Track Light Trixie 30W 930/940/957 36° Black

8719157018104

8719157018111

Noxion LED 3-Phase Track Light Trixie 30W 930/940/957 36° White

Noxion LED 3-Phase Track Light Trixie 30W 930/940/957 36° Grey

UGR UGR<19

Kantelbaar

Draaibaar

90º

350º

Bewaar Temperatuur

Opmerking

Ingangsspanning 230V

Ingangsspanning 230V, gemeten bij 50% Ipeak

Driver

SPECIFICATIES DRIVER

Inrush Current Ipeak(A)

Inrush Current Twidth(µs)

Xitanium 32W/a 0.7/0.8A 40V 3CB 230V
Xitanium 32W/a 0.7/0.8A 40V 3CG 230V
Xitanium 32W/a 0.7/0.8A 40V 3CW 230V

20

240
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