
Content:

x1 x1

Dimension:

Installation:
1. Unscrew the closing screws
2. Take out the front cover     and the knob
3. Unscrew the cord anchorage
4. Strip the cable to be connected
5. Connect supply cable to the terminals L and N
of the electronic board 
6. Connect lamp cable to the terminal identified by 
symbol of the electronic board

7. Mount cord anchorage
8. Mount front     and back     , screwing the
screws
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Operation:
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1. On and Off
• quick press knob      for on/off and turn to dim
2. MIN. setting
• clockwise to increase the brightness
• anti-clockwise to decrease the brightness

A

*Dimensions
 in mm

Noxion LED Cord Dimmer Switch RLC 0-50W 220-240V8719157014632
EAN: Item Description:

Rated input voltage: 220-240Vac, 50Hz
Power range: 0-50W @ 220-240V LED

0-100W @ 220-240V INC, HAL
Type of load: LED Retrofit I Incandescent-halogen
Dimming: Rotary
Ambient temperature (Ta): 35℃

Dimension: 96.7mm*24.9mm*39.4mm
Item weight: 42.9g

Cables section:

EN

Nominale ingangsspanning: 220-240Vac, 50Hz
Vermogensbereik: 0-50W @ 220-240V LED

0-100W @ 220-240V Gloei/Halogeen
Soort belasting: LED Retrofit | Gloeilamp/Halogeen
Dimmen: Roterend
Omgevingstemperatuur (Ta): 35℃

Afmetingen: 96,7mm*24,9 mm*39,4mm
Gewicht: 42,9g

Kabeldikte:

Nenneingangsspannung: 220-240Vac, 50Hz
Leistungsbereich: 0-50W @ 220-240V LED

0-100 W @220-240 V GLU, HAL
Lastart: LED-Retrofit | Glüh-, Halogenlampen
Dimmfunktion: Drehbar
Umgebungstemperatur(Ta): 35℃

Abmessungen: 96,7 mm *24,9 mm*39,4 mm
Artikelgewicht: 42,9 g

Kabelausschnitt:

NL DE

0,75 mm² 0.75 mm² 

Installation:
1. Verschlussschrauben      abschrauben
2. Vorderes Gehäuse      und Drehknopf      abnehmen
3. Kabelverankerung      abschrauben
4. Das zu verbindende Kabel abisolieren
5. Kabelzuführung mit den Anschlüssen L und N an
der elektronischen Platine verbinden
6. Lampenkabel an den Anschluss anschließen, die
durch ein Symbol auf der Platine gekennzeichnet sind

7. Kabelverankerung      montieren
8. Gehäuse vorne      und Gehäuse hinten      montieren,
die Schrauben      festschrauben
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Bedienung:
1. An und Aus
• Kurz Drücken      zum An-und Ausschalten,
Drehen zum Dimmen
2. MIN. Einstellung
• im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen
• gegen den Uhrzeigersinn um die Helligkeit zu
verringern

A

0,75 mm²

Installatie:
1. Schroef de sluitschroeven      los
2. Verwijder de voorkant      en de knop 
3. Schroef de koord verankering      los
4. Strip de aan te sluiten kabel
5. Sluit de voedingskabel aan op de klemmen
L en N van de elektronische kaart
6. Sluit de lamp kabel aan de klem die wordt
aangeduid met het symbool op de elektronische kaart. 
7. Monteer de koord verankering
8. Monteer de voorkant      en de achterkant      en
schroef de schroeven      vast
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Gebruik:
1. Aan en Uit
• druk op knop      om aan / uit te zetten en draai om
te dimmen
2. MIN. instelling
• Rechtsom om de helderheid te verhogen
• Draai tegen de klok in om de helderheid te 
verminderen
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Min.

LED:         0-50W
HAL/INC:0-100W

LED Cord
Dimmer RLC

220-240V~50Hz

Noxion LED Cord
Dimmer Switch RLC
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Tension nominale: 220-240Vac, 50Hz
Plage de puissance: 0-50W @ 220-240V LED

0-100W @ 220-240V INC, HAL
Type de charge: LED | Incandescente - Halogène
Mode de variation: Rotatif
Température ambiante (Ta:) 35℃

Dimensions: 96,7mm*24,9mm*39,4mm
Poids: 42,9g

Section de câbles:

FR

Tensione di ingresso nominale: 220-240Vac, 50Hz
Campo di potenza: 0-50W @ 220-240V LED

0-100W @ 220-240V INC, AL
Tipo di carico: LED Retrofit | Incandescenza-alogeno
Dimmeraggio: Rotante
Temperatura ambiente (Ta): 35℃

Dimensione: 96,7mm*24,9mm*39,4mm
Peso: 42,9g

Sezione cavi:

Voltaje de entrada nominal: 220-240Vac., 50Hz
Rango de potencia: 0-50W @ 220-240V LED

0-100 W @220-240V INC, HAL
Tipo de carga: LED Retrofit | Halógeno incandescente
Atenuación: Giratoria
Temperatura ambiente (Ta): 35℃

Dimensiones: 96,7 mm *24,9 mm*39,4 mm
Peso: 42,9 g

Sección de cable:

IT ES

0,75 mm² 0,75mm²

Installation:
1. Dévisser les vis
2. Retirer le couvercle      et le bouton
3. Dévisser la fixation      pour le câble
4. Débrancher le câble à brancher
5. Brancher le câble d’alimentation aux bornes L et N
de la carte électronique
6. Brancher le câble de la lampe à la borne avec le
symbole de la carte électronique

7. Fixer le câble à la fixation
8. Refixer le couvercle de      à     , avec les vis
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Fonctionnement:
1. Allumer et Eteindre
• Appuyez       pour allumer/éteindre et faites 
tournez pour varier
2. Régler le minimum
• Dans le sens horaire pour augmenter la luminosité
• Tournez dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre pour réduire la luminosité
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Installazione:
1. Svitare le viti di chiusura
2. Estrarre il coperchio anteriore      e la manopola
3. Svitare l'ancoraggio del cavo
4. Spelare il cavo da collegare
5. Collegare il cavo di alimentazione ai terminali L e N
della scheda elettronica
6. Collegare il cavo della lampada al terminale
identificato dal simbolo della scheda elettronica

7. Montare l'ancoraggio del cavo
8. Montare la parte anteriore      e la parte posteriore
     , avvitando le viti     
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Funzionamento:
1. Accendere e Spegnere
• premere rapidamente      Accendere / Spegnere e
ruotare per dimmerare
2. Impostazione luminosa minima
• In senso orario per aumentare la luminosità
• Girare in senso antiorario per ridurre la luminosità

A

0,75 mm²

Instalación:
1. Desenrosque los tornillos de cierre
2. Retire la cubierta frontal      y la perilla
3. Desatornille el anclaje del cable
4. Pele el cable a conectar
5. Conecte el cable de alimentación a los terminales
L y N de la placa electrónica
6. Conecte el cable de la lámpara al terminal identificado
por símbolo de placa electrónica

7. Instale el anclaje del cable
8. Ensamble la parte delantera      y la parte trasera     ,
apretando los tornillos      
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Operation:
1. Encendido y Apagado
• Presionar rápidamente      Encendido / Apagado y girar
para atenuar
2. Configuración de luz mínima
• En sentido horario para aumentar el brillo
• Girar en sentido antihorario para disminuir el brillo
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LED:         0-50W
HAL/INC:0-100W

LED Cord
Dimmer RLC

220-240V~50Hz

Noxion LED Cord
Dimmer Switch RLC


