
EAN Artikelomschrijving
Ingangsstroom
(mA)

CCT
(K)

Lumen
(LM)

8719157014571 Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 3000K Cutout ø150mm Frame ø170mm 12 53 30001200

8719157014588 12 53 40001200

8719157014595 20 88 30002000

8719157014601 20 88 40002000

8719157014618 24 105 30002400

8719157014625 24 105 40002400

Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 4000K Cutout ø150mm Frame ø170mm

Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 3000K Cutout ø200mm Frame ø225mm

Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout ø200mm Frame ø225mm

Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 3000K Cutout ø200mm Frame ø225mm

Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 4000K Cutout ø200mm Frame ø225mm

100

100

100

100

100

100
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LED DOWNLIGHT SLIM V2.0

OMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

5

Vermogen
(W)

Efficiëntie
(lm/W)

TOEPASSINGEN

CRI

80

80

80

80

80

80

Equivalent

/

/

/

/

/

/

Levensduur
L80 bij 25°C

50,000hrs

50,000hrs

50,000hrs

50,000hrs

50,000hrs

50,000hrs

OPTIONEEL

• 1-10V Dimbaar

• DALI

De LED Downlight Slim V2.0 is een inbouwarmatuur die CFL en PL-C 
downlight armaturen kan vervangen. De geïntegreerde LED-lichtbron kan 
tot 50.000 uur meegaan, wat extra besparingen op onderhouds- en 
vervangingskosten mogelijk maakt. Het ultraslanke ontwerp maakt de 
Downlight Slim geschikt voor plafonds in gangen en gemeenschappelijke 
ruimtes, hij kan worden gebruikt in kantoren, hotels, restaurants en 
ziekenhuizen. 

De Downlight Slim V2.0 zorgt voor een gelijkmatig en di�uus lichte�ect en is 
bovendien �ikkervrij. Dit armatuur heeft een rendement tot 100 lumen per
watt, wat betekent dat het minimaal 50% energiebesparing oplevert. Door 
de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is een korte terugverdientijd 
gegarandeerd.

KleinhandelKantoor Woningbouw



Beschermingsklasse

©  2020 Noxion B.V. - All rights reserved. Page 2 of 4

Artikelomschrijving
Afmetingen (mm)
(LxWxH)

Gewicht (kg)Gewicht (kg)

173*175*45 490*370*360* 17.8420

173*175*45 490*370*360* 17.8420

228*230*45 480*470*460 14.88620

228*230*45 480*470*460 14.88620

228*230*72 490*480*470 14.88620

228*230*72 490*480*470 14.88620

40

40

24

24

24

24

Afmetingen (mm)
(LxWxH)

Aantal Stuks 
Per MasterboxEAN

Doos 1 Artikel Masterbox

VERPAKKINGSINFORMATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische Specificaties

Dimbaar

Bundelhoek

IP

IK

Geïntegreerde Driver (Ja/Nee)

Gloeidraadtest

Driver Ingebouwd (Ja / Nee)

Nee

120º

IP44

IK02

Class II

Ja

650º

Nee

Materiaaleigenschappen

Behuizing

Kleur (Behuizing) 

Reflector

SPCC+Aluminum

White (RAL9010)

PET

Fysieke Eigenschappen

Diameter (mm)

Zaagmaat ø (mm) 

Inbouwdiepte (mm)

12W:170  20W&24W:225

12W:150  20W&24W:200

19

Elektrische Aansluiting

Frequentie (Hz)

Voltage (W)

AC/DC

Power Factor

50/60

220-240

AC

0.9

Toepassing

Operating Temperature

Certificaten

Certificaten Driver 

Certificaten Armatuur

Meetapporten

CE / RoHS

CE / RoHS

LM79 / LM80

8719157014571 Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 3000K Cutout ø150mm Frame ø170mm

8719157014588

8719157014595

8719157014601

8719157014618

8719157014625

Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 4000K Cutout ø150mm Frame ø170mm

Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 3000K Cutout ø200mm Frame ø225mm

Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout ø200mm Frame ø225mm

Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 3000K Cutout ø200mm Frame ø225mm

Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 4000K Cutout ø200mm Frame ø225mm

LED Downlight
Slim 20W

Xitanium 32W 0.75A 42V I 230V

LED Downlight
Slim 24W

LED Downlight
Slim 12W
 

SPECIFICATIES DRIVER

Xitanium 15W 0.35A 42V I 230V Xitanium 21W 0.5A 42V I 230VDriver

Inschakelstroom I    (A)peak

Duur Van Stroompiek T    (µs)width

11

LED Downlight
Slim V2.0 24W
1-10V Dimmable

LED Downlight
Slim V2.0 12W
1-10V Dimmable

Xitanium 30W 0.7A 42V 1-10V 230V IXitanium 15W 0.35A 42V 1-10V 230V I Xitanium 21W 0.5A 42V 1-10V 230V I

LED Downlight
Slim V2.0 20W
1-10V Dimmable

Driver

Inschakelstroom I    (A)peak

Duur Van Stroompiek T    (µs)width

200

11

200

17

250

9.96.8 8.9

150100 92

Item

LED Downlight
Slim V2.0 24W
DALI

LED Downlight
Slim V2.0 12W
DALI

Xitanium 36W/m 0.3-1.05A 54V S TD 230VXitanium 20W/m 0.15-0.5A 54V S TD 230V Xitanium 20W/m 0.15-0.5A 54V S TD 230V

LED Downlight
Slim V2.0 20W
DALI

Driver

Inschakelstroom I    (A)peak

Duur Van Stroompiek T    (µs)width

1818 18

250250 250

Item

Item

Opmerking

Ingangsspanning 230V

Ingangsspanning 230V
gemeten bij 50% Ipeak

Ingangsspanning 230V

Opmerking

Opmerking

Ingangsspanning 230V
gemeten bij 50% Ipeak

Ingangsspanning 230V

Ingangsspanning 230V
gemeten bij 50% Ipeak



FOTOMETRISCHE GEGEVENS

MAATSCHETSEN
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19±1 225±1

193

19±1 170±1

143

Cutout ø150mm Frame ø170mmCutout ø200mm Frame ø225mm

Front Back
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