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OMSCHRIJVING

ITEM 

EAN

Noxion LED Duo Dimmer Switch RLC

TOEPASSINGEN

8719157014649 Noxion LED Duo Dimmer Switch RLC 0-100W 220-240V
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale Ingangsspanning

Frequentie

Maximale Belasting

Minimale Belasting

Dim-methode

Bediening

Dimbare LED Lampen

220-240 V

50Hz

100W

0W

Fase Afsnijding & Fase Aansnijding

Een Richtingen

100W max per kanaal

Technische Specificaties

Retail Hotel Restaurant Kantoor Woningbouw

5

Halogeen Lampen

12V lichtbron in combinatie met een dimbare 
elektronische transformator of dimbare LED driver Max.

100W max per kanaal

100W max per kanaal

De Noxion LED Duo Dimmer Switch RLC is speci�ek ontworpen 
om compatibel te zijn met dimbare LED-lampen, perfect voor 
zowel nieuwe als bestaande installaties. Bij gebruik met 
LED-lampen, halogeen- of gloeilampen is het maximale 
wattage 100W en het minimale wattage 0W. Als 
veiligheidsmaatregel bevat de dimmer een ingebouwde 
beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en extreme 
temperaturen.
 
De Noxion LED Duo Dimmer Switch RLC is compatibel met 
verschillende afdekplaten, zodat u de perfecte plaat kunt 
vinden die past bij de dimmer en uw decor. Het is een 
uitstekende keuze om huiselijke en commerciële verlichting te 
versterken en biedt helder licht dat naar keuze kan worden 
verzacht of helderder.

Artikelomschrijving



EAN
Aantal stuks
per masterbox

Afmetingen

VERPAKKINGSINFORMATIE

MAATSCHETSEN

75x75x50 82 100 425x280x344 8.75
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* Afmetingen in mm

70.3

70.3

42.1

Artikelomschrijving

Doos 1 artikel

Afmetingen (mm) Gewicht Gewicht


