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• Pendel Kit
• Opbouwmontage Kit
• Montage Clips
• Veiligheidskabel 
• DALI 

EAN Artikelomschrijving Vermogen
(W)

Lumen
(LM)

CCT (K)
(lm/W) stroom

(mA)

8719157012034

8719157012041

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5280lm 3000K 600x600

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 600x600 40

5280

5480

210

210

132

137

3000

4000

CRI Equivalent

4x18W

4x18W

Levensduur 
(hrs)

50,000

50,000

OMSCHRIJVING

TOEPASSINGEN

SPECIFICATIES

8719157012058

8719157009690

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 6500K 600x600

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5280lm 3000K 625x625

40

40

5480

5280

210

210

137

132

6500

3000

4x18W

4x18W

50,000

50,000

8719157009706

8719157009713

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 625x625

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 6500K 625x625

40

40

5480

5480

210

210

137

137

4000

6500

4x18W

4x18W

50,000

50,000

8719157012065

8719157012072

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5280lm 3000K 300x1200

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 300x1200

40

40

5280

5480

210

210

132

137

3000

4000

2x36W

2x36W

50,000

50,000

8719157012089 Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 6500K 300x1200 40 5480 210137 6500 2x36W 50,000

School Ziekenhuis

CongresBibliotheekRetail

OPTIONEEL

5

40

Noxion LED Paneel Delta Pro UGR <19 Highlum V2.0 is een ultradunne 
armatuur die geschikt is om conventionele T5-armaturen te vervangen, wat tot 
50% energiebesparing oplevert. Dit paneel heeft een UGR <19 waarde, die 
volgens de EN 12464: 2011 bij uitstek geschikt is voor kantoren, vergaderzalen, 
bibliotheken, gezondheidscentra, scholen enz. Met zijn zeer slanke ontwerp 
past dit armatuur perfect in 60x60, 62.5x62.5 en 30x120cm 
roosterplafondindelingen. Door het ultradunne ontwerp kan het armatuur 
worden geïnstalleerd in gebieden met een beperkte installatiehoogte. Als er 
geen verlaagd plafond is, kan een ophangset of opbouwset worden gebruikt. 
Daarnaast zorgt de microprismatische lens voor uniformiteit en een diffuus 
lichteffect.

De geïntegreerde LED-lichtbron kan 70.000 uur meegaan, wat een besparing op 
onderhouds- en vervangingskosten garandeert. Dit armatuur is ook flikkervrij, 
gemeten volgens de meetmethoden LM-79 en LM-80, en heeft een rendement 
van 109 lumen per watt. Door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en 
efficiëntie is een korte terugverdientijd gegarandeerd. 

Kantoor

Efficiëntie Ingangs-
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EAN Artikelomschrijving

8719157009515

8719157009522

Noxion LED Panel Econox Removable Surface Mounted Kit 600x600

Noxion LED Panel Econox Removable Surface Mounted Kit 625x625

ACCESSORIES

8719157009539

8719157009546

Noxion LED Panel Econox Removable Surface Mounted Kit 300x1200

Noxion LED Panel Econox Mounting Clips

8719157009553

8719157009560

Noxion LED Panel Econox Suspension Kit

Noxion LED Panel Econox Security Cable 1.5M

UGR

Dimbaar

<19

Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bundelhoek

IP

120º

IP20

IK

Beschermingsklasse

IK02

II

Driver ingebouwd (ja/nee) Nee

Geïntegreerde driver (ja/nee) Nee

Frequentie (Hz)

Voltage (V)

50/60

220-240

AC/DC

Power Factor

AC

0.9

Behuizing

Kleur (behuizing)

Koudgewalste plaat + LV + PS

RAL 9003

Optiek PS

Artikelomschrijving Afmetingen (mm)

620*46.5*682 2.33

2.33

6

6

640*302*702

640*302*702

15.17

15.17

VERPAKKINGSINFORMATIE

2.33

2.47

6

6

640*302*702

665*302*727

15.17

16.03

2.47

2.47

6

6

665*302*727

665*302*727

16.03

16.03

2.74

2.74

6

6

340*302*1302

340*302*1302

17.8

17.8

2.74 6 340*302*1302 17.8

Afmetingen (mm)

620*46.5*682

620*46.5*682

707*46.5*645

707*46.5*645

707*46.5*645

320*46.5*1282

320*46.5*1282

320*46.5*1282

8719157010573 Noxion Xitanium DALI 36W WH 0.3-1A 54V TD/ls 230V

8719157009522 8719157009515 8719157009539

8719157009546

8719157009553

8719157009560

Bedrijfstemperatuur

Rapporten

CE / ENEC / KEMAKEUR / GS MARK

LM79+SDCM

8719157012034

8719157012041

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5280lm 3000K 600x600

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 600x600

8719157012058

8719157009690

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 6500K 600x600

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5280lm 3000K 625x625

8719157009706

8719157009713

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 625x625

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 6500K 625x625

8719157012065

8719157012072

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5280lm 3000K 300x1200

Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 300x1200

8719157012089 Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 6500K 300x1200

Technische specificaties

Elektrische aansluiting

Materiaaleigenschappen

Toepassing

Certificaten

Certificaten armatuur

EAN

Doos 1 artikel

Gewicht Aantal stuks per

masterbox

Gewicht
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DETAILSMAATSCHETSEN
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FOTOMETRISCHE GEGEVENS
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Xitanium DALI 36W WH 0.3-1A 54V TD/ls 230V

Voltage

Vermogen (W)

220-240

36W

Power Factor

Flickeren

0.9

No

Guarantie 7 jaar

SPECIFICATIES DRIVER ZEKERING

B16

C16

15PCS

23PCS

LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0

Versie: Januari 2020
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