
LED Waterproof Ecowhite V2.0

3

OMSCHRIJVING

Viaduct

TOEPASSINGEN

8719157011020

EAN Artikelomschrijving
Vermogen
(W)

CCK
(K)

CRILumen
(LM)

8719157010993 Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 20W 4000K 600mm (2x18 eqv.) 20 4000K >802300

8719157011006 20 6500K >802300

8719157011013 24 4000K >802800

24 6500K >802800

8719157011037 36 4000K >804200

8719157011044 36 6500K >804200

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 20W 6500K 600mm (2x18 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 24W 4000K 1200mm (1x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 24W 6500K 1200mm (1x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 4000K 1200mm (2x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 6500K 1200mm (2x36 eqv.)

Lamp Stroom
(mA)

235mA

235mA

250mA

250mA

240mA

240mA

8719157011051 36 4000K >804200

8719157011068 36 6500K >804200

8719157011075 50 4000K >805800

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 4000K 1500mm (1x58 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 6500K 1500mm (1x58 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 50W 4000K 1500mm (2x58 eqv.)

240mA

240mA

330mA

8719157011082 50 6500K >805800Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 50W 6500K 1500mm (2x58 eqv.) 330mA

SPECIFICATIES
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De Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 is een vervanger voor 
traditionele TL armaturen, met een e�ciëntie tot 117lm / w genereert 
het tot 50% energiebesparing. De Waterproof Ecowhite V2.0 bestaat 
uit een geëxtrudeerde slagvaste en onderhoudsvrije pc-behuizing 
met een IP65- en IK10-classi�catie. Het armatuur heeft ook een 
eenvoudige en gereedschapsloze plug & play installatie. De armatuur 
is zeer zuinig en heeft een onverslaanbare prijs-kwaliteitverhouding, 
waardoor de overstap naar ledverlichting voor ieder budget 
betaalbaar is.

Wanneer u uw LED armaturen vervangt door het Waterproof Ecowhite 
V2.0 armatuur, bespaart u enorm op energie- en onderhoudskosten, 
een korte terugverdientijd is gegarandeerd.

Industrie Magazijn

Parkeergarage Sporthal Wasstraat



Dimbaar

Technische Specificaties

Bundelhoek

IP

IK

Beschermingsklasse

Geïntegreerde Driver (ja/nee)

Gloeidraadtest

Nee

120º

65

10

I

Ja

650º

Frequentie (Hz)

Elektrische Aansluiting

Voltage (V)

AC/DC

Power Factor

50/60

220-240

AC

0.9

Behuizing

Materiaaleigenschappen

Kleur (Behuizing)

Polycarbonaat (PC)

Wit

Ijzer 

Roestvrij Staal

Bedrijfstemperatuur

Toepassing

Bewaar Temperatuur

Levensduur L80 bij 25°C 30,000hrs

Reflector

Montage Clips

Certificaten

Certificaten Armatuur CE/RoHs

8719157011020

EAN Artikelomschrijving
Afmetingen (mm)
(LxWxH)

Afmetingen (mm)
(LxWxH)

Gewicht
(kg)

8719157010993 Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 20W 4000K 600mm (2x18 eqv.) 610*63*75 650*342*2330.67

8719157011006 610*63*75 650*342*2330.67

8719157011013 1210*63*75 1250*261*2331.27

1210*63*75 1250*261*2331.27

8719157011037 1210*63*75 1250*261*2331.27

8719157011044 1210*63*75 1250*261*2331.27

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 20W 6500K 600mm (2x18 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 24W 4000K 1200mm (1x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 24W 6500K 1200mm (1x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 4000K 1200mm (2x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 6500K 1200mm (2x36 eqv.)

Aantal stuks
per masterbox

12

12

9

9

9

9

8719157011051 1510*63*75 1550*261*2331.57

8719157011068 1510*63*75 1550*261*2331.57

8719157011075 1510*63*75 1550*261*2331.57

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 4000K 1500mm (1x58 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 6500K 1500mm (1x58 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 50W 4000K 1500mm (2x58 eqv.)

9

9

9

8719157011082 1510*63*75 1550*261*2331.57Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 50W 6500K 1500mm (2x58 eqv.) 9

VERPAKKINGSINFORMATIE

Doos 1 Artikel Masterbox

Gewicht
(kg)

8.80

8.80

12.2

12.2

12.2

12.2

15.0

15.0

15.0

15.0

B16

C16

70pcs

80pcs

56pcs

66pcs

40pcs

45pcs

25pcs

30pcs

20W 24W 36W 50W

CIRCUIT BREAKER
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Meetrapporten LM-79/LM-80

MAATSCHETSEN

610mm

1210mm

1510mm

75mm

75mm
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FOTOMETRISCHE GEGEVENS
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