
8719157011860

8719157011891

EAN Artikelomschrijving
Vermogen
(W)

CCK
(K)

CRILumen
(LM)

8719157011723 Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 600mm 18W 2500LM 4000K 18 4000K >802500

8719157011730 18 6500K >802500

8719157011747 18 4000K >802500

18 6500K >802500

8719157011754 30 4000K >804200

8719157011761 30 6500K >804200

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 600mm 18W 2500LM 6500K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1200mm 18W 2500LM 4000K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1200mm 18W 2500LM 6500K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1200mm 30W 4200LM 4000K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1200mm 30W 4200LM 6500K 

Ingangsstroom
(mA)

79

79

79

79

135

135

Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0

OMSCHRIJVING

TOEPASSINGEN

SPECIFICATIES

8719157011778 25 4000K >803500

8719157011785 25 6500K >803500

8719157011792 43 4000K >806000

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 25W 3500LM 4000K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 25W 3500LM 6500K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 43W 6000LM 4000K 

113

113

180

OPTIONEEL

8719157011808 43 6500K >806000Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 43W 6000LM 6500K 180

8719157011815 55 4000K >807700

8719157011822 55 6500K >807700

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W 7700LM 4000K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W 7700LM 6500K 

235

235
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8719157011839 Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 4000K 65 4000K >809100

8719157011846 65 6500K >809100

8719157011853 65 6500K >809100

65 6500K >809100

8719157011877 65 6500K >809100

8719157011884 65 6500K >809100

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K Emergency

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K Dali

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K Sensor(Y)+Dali+Emergency

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K Dali+Emergency

270

270

285

285

285

285

Wasstraat

• Noodmodule
• DALI
• Bewegingssensor

8719157012812 55 4000K >807700Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W 7700LM 4000K Sensor(Y)+Dali+Emergency 285

De Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 armatuur is een 

genereert tot 50% energiebesparing dankzij het hoge rendement van 
maximaal 140 lumen per watt. Deze waterdichte LED-armatuur heeft IP65- 

perfect voor gebruik in magazijnen, parkeerterreinen of tunnels.
De Poseidon-serie is verkrijgbaar in drie verschillende maten: 600 mm, 1200 
mm en 1500 mm, met een vermogen van 18 W tot 65 W. De 

lichtweergave. Optionele componenten kunnen worden gekocht met de 
LED-armatuur zoals noodmodule, DALI of bewegingssensor.
Wanneer u uw TL-armaturen vervangt door de Poseidon LED-armatuur, 
realiseert u enorme besparingen in energie- en onderhoudskosten, wat een 
korte terugverdientijd garandeert.

Parkeergarage Sporthal Industrie Magazijn Viaduct
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MAATSCHETSEN

Dimbaar

Bundelhoek

IP

IK

Beschermingsklasse

Geïntegreerde Driver (ja/nee)

Gloeidraadtest

Technische Specificaties

Elektrische Aansluiting

Frequentie (Hz)

Voltage (V)

AC/DC

Power Factor

Behuizing

Kleur (Behuizing)

Reflector

Montageclips

Materiaaleigenschappen

Bedrijfstemperatuur

Bewaar Temperatuur

Levensduur L90B50

Toepassing

Certificaten Driver

Certificaten Armatuur

Meetrapporten

Certificaten

CE / ENEC/ KEMA KEUR

50,000hrs

220-240

50/60

Ja

Class I

IK10

IP65

Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES

8719157011860

8719157011891

EAN Artikelomschrijving
Afmetingen (mm)
(LxWxH)

Afmetingen (mm)
(LxWxH)

Gewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

8719157011723 Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 600mm 18W 2500LM 4000K 665*91*80 141

8719157011730 665*91*80 141

8719157011747 1265*91*80 11.421.7

1265*91*80 11.421.7

8719157011754 1265*91*80 11.421.7

8719157011761 1565*91*80 11.421.7

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 600mm 18W 2500LM 6500K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1200mm 18W 2500LM 4000K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1200mm 18W 2500LM 6500K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1200mm 30W 4200LM 4000K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1200mm 30W 4200LM 6500K 

Aantal stuks
per masterbox

12

12

9

9

9

9

VERPAKKINGSINFORMATIE

8719157011778 1565*91*80 13.881.98

8719157011785 1565*91*80 13.881.98

8719157011792 1565*91*80 13.881.98

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 25W 3500LM 4000K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 25W 3500LM 6500K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 43W 6000LM 4000K 

6

6

6

8719157011808 1565*91*80 13.881.98Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 43W 6000LM 6500K 6

8719157011815 1565*91*80 14.122.02

8719157011822 1565*91*80 14.122.02

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W 7700LM 4000K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W 7700LM 6500K 

6

6

8719157011839 Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 4000K 1565*91*80 14.122.02

8719157011846 1565*91*80 14.122.02

8719157011853 1565*91*80 14.122.02

1565*91*80 14.122.02

8719157011877 1565*91*80 14.122.02

8719157011884 1565*91*80 14.122.02

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K 

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K Emergency

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K Dali

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K Sensor(Y)+Dali+Emergency

Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K Dali+Emergency

6

6

6

6

6

6

680*390*265

680*390*265

1280*295*265

1280*295*265

1280*295*265

1280*295*265

1580*295*185

1580*295*185

1580*295*185

1580*295*185

1580*295*185

1580*295*185

1580*295*185

1580*295*185

1580*295*185

1580*295*185

1580*295*185

1580*295*185

140°

650°C

AC

Pantone 538C

PC

SPCC+PC

Roestvrij Staal

CCC/ CE/ ENEC

LM79/ LM80

8719157012812 Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W 7700LM 4000K Sensor(Y)+Dali+Emergency 1565*91*80 2.02 6 1580*295*185 14.12
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SPECIFICATIES DRIVER
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CIRCUIT BREAKER

B16

C16

600mm 18W 1200mm 18W 1200mm 30W 1500mm 25W 1500mm 43W 1500mm 55W

80pcs 80pcs 60pcs 60pcs 45pcs 30pcs

80pcs 80pcs 60pcs 60pcs 45pcs 30pcs

Item
Specification 1500mm 65W

30pcs

30pcs

1500mm 65W+DALI

29pcs

34pcs

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

8719157011723 8719157011730 8719157011747

8719157011754 8719157011761 8719157011778

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

150.48

300.96

451.44

601.92

752.40
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

154.53

309.05

463.58

618.10

772.63
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

156.20

312.39

468.59

624.78

780.98

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

267.63

535.25

802.88

1070.51

1338.13
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

269.81

539.62

809.43

1079.24

1349.05
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

211.56

423.12

634.67

846.23

1057.79

Inrush current Ipeak

Inrush Current Twidth

60W 350mA
170V 230V

6.9 6.9

58 58

Driver

65W 55W

60W 350mA
170V 230V

5.56

47

43W

40W 350mA
115V 230V

5.16

47

30W

30W 350mA
85V 230V

5.16

47

25W

30W 350mA
85V 230V

3.58

40

18W

20W 350mA
57V 230V

Remarks

Input voltage 230V
Input voltage 230V,
measured at 50% Ipeak

Inrush current

Inrush current Ipeak

Inrush Current Twidth

60/220-240
/350

20.9 20.9

192 192

Driver

65W/DALI 55W/DALI

60/220-240
/350

Remarks

Input voltage 230V
Input voltage 230V,
measured at 50% Ipeak

Inrush current



FOTOMETRISCHE GEGEVENS

8719157011815 8719157011822 8719157011839

8719157011846 8719157011853 8719157011860

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

460.11

920.22

1380.33

1840.44

2300.55
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

447.71

895.43

1343.14

1790.86

2238.57
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

525.68

1051.37

1577.05

2102.74

2628.42

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

504.68

1009.36

1514.05

2018.73

2523.41
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

513.48

1026.96

1540.44

2053.92

2567.41
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

504.68

1009.36

1514.05

2018.73

2523.41
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8719157011785 8719157011792 8719157011808
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0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

208.22

416.44

624.66

832.87

1041.09
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

354.33

708.66

1062.99

1417.32

1771.65 0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

356.51

713.03

1069.54

1426.06

1782.57
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8719157011877 8719157011884 8719157011891

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

517.01

1034.03

1551.04

2068.05

2585.07
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

517.01

1034.03

1551.04

2068.05

2585.07
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

163.77

327.55

491.32

655.10

818.87

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

No upper light output ratio (ULOR 0%) when mounted at 0° tilt


