
EAN Artikelomschrijving
Voltage
(V)

StarttijdEquivalent
(W)

8719157014748 Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 927 40D 600lm DIM 12 220-240Vac50

8719157014755 12 220-240Vac50

8719157014762 15 220-240Vac75

8719157014779 15 220-240Vac75

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 930 40D 620lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 927 40D 780lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 930 40D 800lm DIM 

50/60

50/60

50/60

50/60
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Noxion LEDspot AR111 Pro V2.0

OMSCHRIJVING

ELEKTRISCHE DATA

3

Vermogen
(W)

Frequentie
(Hz)

TOEPASSINGEN

LICHTE TECHNISCHE GEGEVENS 

EAN Artikelomschrijving
Kleuraanduiding CRILichtintensiteit

(cd) 

8719157014748 600 1000

8719157014755 620 1050

8719157014762 780 1500

8719157014779 800 1550

2700

3000

2700

3000

Totale Luminous
Flux (LM)

CCT
(K)

Bundelhoek

40º

40º

40º

40º

LLMF aan het einde 
van de nominale 
levensduur

70%

70%

70%

70%

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 927 40D 600lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 930 40D 620lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 927 40D 780lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 930 40D 800lm DIM 

De Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 is een uitstekende 
vervanger voor netspanningshalogeenlampen. Deze serie levert 
een hoge energiebesparing op tot wel 80% en heeft een lange 
levensduur van 45.000 uur, wat extra besparingen op 
onderhoudskosten oplevert. Het onderscheidt zich door het 
robuuste, elegante en klassieke ontwerp. Met zijn hoge 
kleurweergave-index biedt de LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 
een uitzonderlijke lichtkwaliteit.

Het is de beste keuze voor het creëren van de perfecte sfeer in 
verschillende toepassingen zoals: winkels, hotels, restaurants, 

Kleinhandel Kantoor Residentie
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EAN Artikelomschrijving
Schakelcyclus DimbaarLamp

Vorm

8719157014748 GU10 100,000x JaAR111

8719157014755 GU10 100,000x JaAR111

8719157014762 GU10 100,000x JaAR111

8719157014779 GU10 100,000x JaAR111

45,000

45,000

45,000

45,000

Dopvoet Levenslang 
(hr)

ALGEMENE DATA

Artikelomschrijving

Kwikvrij KwikgehalteEnergieverbruik
kWh/1000h

8719157014748 A Ja 0.0mg12

8719157014755 A Ja 0.0mg12

8719157014762 A Ja 0.0mg15

8719157014779 A Ja 0.0mg15

Ja

Ja

Ja

Ja

Energie
Efficiëntielabel

UV-en
IV-vrij

OVEREENSTEMMING

Artikelomschrijving
Temperatuur-
Werkingsbereik

Temperatuur-
Opslagbereik

Diameter
(mm)

8719157014748 84 111

8719157014755 84 111

8719157014762 84 111

8719157014779 84 111

295

295

295

295

Hoogte
(mm)

Netto 
Gewicht (g)

AFMETINGEN, GEWICHT & TEMPERATUUR

EAN

EAN

MAATSCHETSEN

Artikelomschrijving
Afmetingen (mm)
(LxWxH)

Gewicht (kg)Gewicht (g)

8719157014748 116*116*105 524*386*280 11.5365

8719157014755 116*116*105 524*386*280 11.5365

8719157014762 116*116*105 524*386*280 11.5365

8719157014779 116*116*105 524*386*280 11.5365

24

24

24

24

Afmetingen (mm)
(LxWxH)

Aantal stuks
per masterboxEAN

Doos 1 Stuk Masterbox

VERPAKKINGSINFORMATIE

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 927 40D 600lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 930 40D 620lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 927 40D 780lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 930 40D 800lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 927 40D 600lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 930 40D 620lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 927 40D 780lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 930 40D 800lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 927 40D 600lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 930 40D 620lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 927 40D 780lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 930 40D 800lm DIM 

111mm

84
m

m

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 927 40D 600lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 12-50W 930 40D 620lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 927 40D 780lm DIM 

Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 930 40D 800lm DIM 
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FOTOMETRISCHE GEGEVENS

8719157014748 8719157014755

8719157014762 8719157014779


