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OMSCHRUVING TOEPASSINGEN

De Noxion Lucent Filament LED Candle is een uitstekende retrofit-vervanging voor
gloeilampen. Dankzij het hoge rendement kunnen aanzienlijke energiebesparingen tot 90%
worden behaald in vergelijking met conventionele gloeilampen. Met zijn lange levensduur
kan het u ook helpen uw extra onderhoudskosten te verlagen.

De Lucent Filament LED Candle heeft een klassiek ontwerp en biedt een uitzonderlijke

lichtkwaliteit, die de lichtsfeer van traditionele lampen evenaart. Het product cregert de Kleinhandel Hotel Restaurant Kantoor Residentie
perfecte ambiance in verschillende toepassingen zoals: restaurants, hotels, winkels of zelfs

je woonkamer. Het is een van de gemakkelijkste en snelste manieren om uw armatuur te

upgraden met LED-technologie.

ELEKTRISCHE DATA

o] Vermogen Equivalent Input Voltage Starttijd

é Artikelomschrijving (\W] (W) Frequentie(Hz) (V)

1 8719157010030  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 2.5W 827 NON-DIM 25 25 50/60 220~240 <1s
8719157010047  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 4.5W 827 NON-DIM 45 40 50/60 220~240 <1s
8719157010054  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 2.5W 827 DIM 25 25 50/60 220~240 <ls
8719157010061  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 4.5W 827 DIM 45 40 50/60 220~240 <ls
8719157010078  Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 2.5W 827 NON-DIM 25 25 50/60 220~240 <1s
8719157010085  Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 4.5W 827 DIM 45 40 50/60 220~240 <ls
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LICHTE TECHNISCHE DATA

5 Lumen Colour Colour Bundelhoek LLMF aan het einde

é Artikelomschrijving (LM) Temperature (K) Designation yan g:d:f;'?ma'e

1 8719157010030  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 2.5W 827 NON-DIM 250 2700 Warm White >80 360° 70%
8719157010047  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 4.5W 827 NON-DIM 470 2700 Warm White >80 360° 70%
8719157010054  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 2.5W 827 DIM 250 2700 Warm White >80 360° 70%
8719157010061  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 4.5W 827 DIM 470 2700 Warm White >80 360° 70%
8719157010078  Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 2.5W 827 NON-DIM 250 2700 Warm White >80 360° 70%
8719157010085  Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 4.5W 827 DIM 470 2700 Warm White >80 360° 70%

ALGEMENE DATA

T Dopvoet Lamp Nominale Schakelcyclus Dimbaar Afwerking

é Artikelomschrijving Vorm Levensduur(hrs)

1 8719157010030  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 2.5W 827 NON-DIM E14 B35 15,000hrs 50,000x Nee Helder
8719157010047  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 4.5W 827 NON-DIM El4 B35 15,000hrs 50,000x Nee Helder
8719157010054  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 2.5W 827 DIM El4 B35 15,000hrs 50,000x Ja Helder
8719157010061  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 4.5W 827 DIM E14 B35 15,000hrs 50,000x Ja Helder
8719157010078  Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 2.5W 827 NON-DIM E14 BA35 15,000hrs 50,000x Nee Helder
8719157010085  Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 4.5W 827 DIM E14 BA35 15,000hrs 50,000x Ja Helder

OVEREENSTEMMING

° Energie Energieverbruik UV-en Kwikvrij Kwikgehalt

é Artikelomschrijving Efficiéntielabel kwWh/1000h IV-vrij

1 8719157010030  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 2.5W 827 NON-DIM A++ 3 Yes Yes 0.0mg
8719157010047  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 4.5W 827 NON-DIM A++ 5} Yes Yes 0.0mg
8719157010054  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 2.5W 827 DIM A++ 3 Yes Yes 0.0mg
8719157010061  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 4.5W 827 DIM A++ 5} Yes Yes 0.0mg
8719157010078  Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 2.5W 827 NON-DIM A++ 3 Yes Yes 0.0mg
8719157010085  Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 4.5W 827 DIM A++ 5 Yes Yes 0.0mg

AFMETING & TEMPERATUUR

5 Hoogte Diameter Temperatuur-
é EAN Artikelomschrijving ()] (A) Opslagbereik
1 8719157010030  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 2.5W 827 NON-DIM 97mm 35mm -20~+40°C
8719157010047  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 4.5W 827 NON-DIM 97mm 35mm -20~+40°C
8719157010054  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 2.5W 827 DIM 97mm 35mm -20~+40°C
8719157010061  Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 4.5W 827 DIM 97mm 35mm -20~+40°C
8719157010078  Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 2.5W 827 NON-DIM 123mm 35mm -20~+40°C
8719157010085  Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 4.5W 827 DIM 123mm 35mm -20~+40°C
MAATSCHETSEN N
#3511
o)
+
g
=
N
+
5

B35E14 BA35E14

© 2020 Noxion B.V. - All rights reserved. Page 2 of 3



FOTOMETRISCHE GEGEVENS
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