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NOXION

OMSCHRUVING

Noxion Lucent Filament LED Globe voor de juiste sfeer thuis
en in uw bedrijf. Met een levensduur van 15.000 uur
garanderen deze lampen u minimale onderhoudskosten en
optimale efficiéntie. Verkrijgbaar in verschillende kleuren,
vormen en lichtopbrengsten, er is een Lucent-gloeilamp voor
elke behoefte.

Verkrijgbaar in dimbare versies en dim-tot-warme versies
zorgt ervoor dat u voor elke situatie de juiste sfeer creéert.
Dim-to-warm technologie verandert de lichtkleur tijdens het
dimmen in warmere lichtkleuren.

TOEPASSINGEN

Kleinhandel Hotel Restaurant Kantoor Residentie

ELEKTRISCHE DATA

Vermogen Equivalent :?rzgtuent\e Voltage Lamp Stroom  Starttjd ~ Opwarmtijd Power

Artikelomschrijving (W) (W) (H2) (V) (mA) tot 60% licht Factor
8719157009256 Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 6.5W 806LM 2700K NON-DIM 6.5 60 50 220-240 56 <1s <1s 0.5
8719157009263 Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 8W 806LM 2700K DIM 8 60 50 220-240 41 <1s <1s 0.8
8719157009270 Noxion Lucent Filament LED Globe G125 E27 8W 650LM 2200K DIM 8 60 50 220-240 41 <1s <1s 0.8

LICHTE TECHNISCHE DATA

LLMF aan het einde

Kleuraanduiding Kleurconsistentie ~ Bundelhoek van de nominale
Artikelomschrijving levensduur
8719157009256  Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 6.5W 806LM 2700K NON-DIM 806 2700 Warm White SDCM<6 300 70%
8719157009263  Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 8W 806LM 2700K DIM 806 2700 Warm White SDCM <6 300 70%
8719157009270  Noxion Lucent Filament LED Globe G125 E27 8W 650LM 2200K DIM 650 2200 Extra Warm White SDCM <6 300 70%
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ALGEMENE DATA

Dopvoet Lamp Nominale Schakelcyclus 1P Dimbaar Afwerking
Artikelomschrijving Vorm Levensduur(hr)
8719157009256  Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 6.5W 806LM 2700K NON-DIM E27 G95 15,000 7500 20 Nee Helder
8719157009263  Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 8W 806LM 2700K DIM E27 G95 15,000 7500 20 Ja Helder
8719157009270  Noxion Lucent Filament LED Globe G125 E27 8W 650LM 2200K DIM E27 G125 15,000 7500 20 Ja Amber

OVEREENSTEMMING

Energie Energieverbruik UV-en Kwikvrij Kwikgehalt

Artikelomschrijving Efficiéntielabel kWh/1000h IV-vrij
8719157009256  Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 6.5W 806LM 2700K NON-DIM A+ 7 Ja Ja <1000ppm
8719157009263  Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 8W 806LM 2700K DIM A+ 8 Ja Ja <1000ppm
8719157009270  Noxion Lucent Filament LED Globe G125 E27 8W 650LM 2200K DIM A+ 8 Ja Ja <1000ppm

AFMETING, GEWICHT & TEMPERATUUR

Hoogte Diameter Netto Temperatuur-

Artikelomschrijving (B) (A) Gewicht (g) Opslagbereik

8719157009256  Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 6.5W 806LM 2700K NON-DIM 134 95 60 -20°C~+40°C
8719157009263  Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 8W 806LM 2700K DIM 134 95 60 -20°C~+40°C
8719157009270  Noxion Lucent Filament LED Globe G125 E27 8W 650LM 2200K DIM 175 125 90 -20°C~+40°C

VERPAKKINGSINFORMATIE

Doos 1 Stuk Masterbox
Afmetingen(mm)  Gewicht(kg) Aantal stuks  Afmetingen (mm) Gewicht(kg)
Artikelomschrijving (H*W*D) per masterbox (H*W*D)
8719157009256  Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 6.5W 806LM 2700K NON-DIM 100*100*150 0.11 20 520*215*315 2.7
8719157009263  Noxion Lucent Filament LED Globe G95 E27 8W 806LM 2700K DIM 100*100*150 0.11 20 520*215*315 2.7
8719157009270  Noxion Lucent Filament LED Globe G125 E27 8W 650LM 2200K DIM 130*130*200 0.14 20 685*290*445 33

MAATSCHETSEN 7542

1753

13443

G95 E27 G125 E27
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FOTOMETRISCHE GEGEVENS

8719157009256 8719157009263

1UMINGGE INTENSITY DISTRISUTION DIAGRAM LUMIBOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGREAM
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