
EAN Description produits Puissance
(W)

Lumen
(LM)

Kelvin
(K)

Efficacité
(lm/W)

Courant 
d'entrée

(mA)

8719157011976

8719157011983

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 3960lm 3000K 600x600

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 4110lm 4000K 600x600 30

3960

4110

150

150

132

137

3000

4000

CRI

≥80

≥80

Équivalent

3x18W

3x18W

Durée de vie

(hrs)

50,000

50,000

CARACTÉRISTIQUES

8719157011990

8719157009607

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 4110lm 6500K 600x600

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 3960lm 3000K 625x625

30

30

4110

3960

150

150

137

132

6500

3000

≥80

≥80

3x18W

3x18W

50,000

50,000

8719157009614

8719157009621

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 4110lm 4000K 625x625

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 4110lm 6500K 625x625

30

30

4110

4110

150

150

137

137

4000

6500

≥80

≥80

3x18W

3x18W

50,000

50,000

8719157012003

8719157012010

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 3960lm 3000K 300x1200

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 4110lm 4000K 300x1200

30

30

3960

4110

150

150

132

137

3000

4000

≥80

≥80

2x36W

2x36W

50,000

50,000

8719157012027 Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 4110lm 6500K 300x1200 30 4110 150137 6500 ≥80 2x36W 50,000

Écoles Hopital

CongrèsLibrairieCommerces

OPTIONS
• Kit de suspension
• Kit de suspension en surface
• Clips de montage
• Câble de sécurité
• Driver DALI
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DESCRIPTION
Le panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 est un luminaire ultra-mince 
parfaitement adapté pour le remplacement des luminaires T5 conventionnels, 
pouvant vous permettre d’économiser jusqu’à 50% d’énergie. 
Ce panneau dispose d’un UGR<19, ce qui est selon la norme EN 12464: 2011, 
l’éclairage recommandé pour les bureaux, les salles de réunion, les 
bibliothèques, les établissements de soins, les école, etc... Ce panneaux LED 
s’intègre parfaitement avec les anciennes installations de 60x60cm, 
62,5x62,5cm et 30x120cm. De plus, avec son design mince, ce luminaire peut 
être installé dans les zones avec une hauteur de plafond limitée. Ce panneau 
est équipé d’une lentille micro-prismatique qui assure l’uniformité  de 
l’éclairage. Efficacité lumineuse jusqu’à 137 lm/W.

UTILISATIONS

ans
de garantie

Bureaux

PANNEAU LED DELTA PRO UGR<19 V2.0

L80B10 at 25°C



EAN Description produits

8719157009515

8719157009522

Noxion Kit de montage en surface pour panneau LED 600x600

Noxion Kit de montage en surface pour panneau LED 625x625

ACCESSOIRES

8719157012782

8719157009546

Noxion Kit de montage en surface pour panneau LED 300x1200

Noxion Clips de montage pour panneau LED

8719157009553

8719157009560

Noxion Kit de suspension

Noxion Câble de sécurité 1.5M

Spécifications techniques

UGR

Dimmable

<19

Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de diffusion

IP

120º

IP20

IK

Indice de protection

IK02

II

Driver Built-in (Y/N) Non

Drivers intégré (Y/N) Non

Spécifications électriques

Fréquence (Hz)

Voltage (V)

50/60

220-240

AC/DC

Facteur de puissance

AC

0.9

Propriétés des matériaux

Boîtier de protection

Couleur (Boîtier)

Cold-Rolled Sheet+LV+PS

9003

Optique Lentille

Item Description

Dimensions (mm)
(LxlxD)

Poids
(kg)

8719157011976

8719157011983

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 32W 3960lm 3000K 600x600

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 32W 4110lm 4000K 600x600

620*46.5*682 2.33

2.33

6

6

15.17

15.17

SPÉCIFICATIONS EMBALLAGE

8719157011990

8719157009607

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 32W 4110lm 6500K 600x600

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 32W 3960lm 3000K 625x625

2.33

2.47

6

6

15.17

16.03

8719157009614

8719157009621

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 32W 4110lm 4000K 625x625

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 32W 4110lm 6500K 625x625

2.47

2.47

6

6

16.03

16.03

8719157012003

8719157012010

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 32W 3960lm 3000K 300x1200

Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 32W 4110lm 4000K 300x1200

2.74

2.74

6

6

17.8

17.8

8719157012027 Noxion Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 32W 4110lm 6500K 300x1200 2.74 6 17.8

Boîte 1 produit

Dimensions (mm)
(LxlxD)

Poids
(kg)

Unités par
boîte

Boîte multi-produits

620*46.5*682

620*46.5*682

707*46.5*645

707*46.5*645

707*46.5*645

320*46.5*1282

320*46.5*1282

320*46.5*1282
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8719157010573 Noxion Driver Xitanium DALI 36W WH 0.3-1A 54V TD/ls 230V

8719157009522 8719157009515 8719157009539

8719157009546

8719157009553

8719157009560

Utilisation

Température -10~+40℃

Certifications

Certifications d'installation

Rapports d'éssai

CE / ENEC / KEMAKEUR / GS MARK

LM79+SDCM

640*302*702

640*302*702

640*302*702

665*302*727

665*302*727

665*302*727

340*302*1302

340*302*1302

340*302*1302



DÉTAILSDIMENSIONS

62
5m

m

625mm

1195mm

59
5m

m

29
5m

m

595mm

32
m

m

32
m

m
32

m
m

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES
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Xitanium DALI 36W WH 0.3-1A 54V TD/ls 230V

Voltage

Puissance (W)

220-240

36W

Facteur de puissance

Scintiellement

0.9

Non

Garantie 7 ans

Best in class lighting

SPÉCIFICATIONS DRIVER CIRCUIT FERMÉ

B16

C16

60PCS

70PCS

Panneau LED Delta Pro UGR<19 V2.0 




