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DESCRIPTION
La réglette Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 remplace les 
luminaires fluorescents traditionnels, avec une efficacité allant jusqu'à 
117lm / w, il génère jusqu'à 50% d'économies d'énergie. L'Ecowhite 
V2.0 se compose d'un boîtier en polycarbonate extrudé résistant aux 
chocs et sans entretien nécessaire avec une classification IP65 et 
IK10. Le luminaire a également une installation plug & play simple et 
sans outil. Le luminaire est très économique et présente un rapport 
qualité-prix imbattable, rendant le passage à l'éclairage LED 
abordable pour tous les budgets.

Lors du remplacement de vos luminaires LED par la réglette 
Waterproof Ecowhite V2.0, vous réaliserez d'énormes économies 
d'énergie et de frais de maintenance, garantissant un retour sur 
investissement rapide.

UTILISATIONS

8719157011020

8719157010993 Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 20W 4000K 600mm (2x18 eqv.) 20 4000K >802300

8719157011006 20 6500K >802300

8719157011013 24 4000K >802800

24 6500K >802800

8719157011037 36 4000K >804200

8719157011044 36 6500K >804200

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 20W 6500K 600mm (2x18 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 24W 4000K 1200mm (1x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 24W 6500K 1200mm (1x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 4000K 1200mm (2x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 6500K 1200mm (2x36 eqv.)

235mA

235mA

250mA

250mA

240mA

240mA

8719157011051 36 4000K >804200

8719157011068 36 6500K >804200

8719157011075 50 4000K >805800

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 4000K 1500mm (1x58 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 6500K 1500mm (1x58 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 50W 4000K 1500mm (2x58 eqv.)

240mA

240mA

330mA

8719157011082 50 6500K >805800Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 50W 6500K 1500mm (2x58 eqv.) 330mA

CARACTÉRISTIQUES
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Lavage autoGymnasesParking

Usines Entrepôts Tunnels

EAN Description produit
Puissance

(W)
Kelvin

(K)
CRILumen

(LM)
Courant d'entrée

(Hz)

ans
de garantie



Dimmable

Spécifications techniques

Angle de diffusion

IP

IK

Indice de protection

Driver intégré

Glow Wire Test

Non Dimmable

120º

65

10

I

Non

650º

Frequence (Hz)

Spécifications électriques

Voltage (V)

AC/DC

Facteur de puissance

50/60

220-240

AC

0.9

Boîtier de protection

Propriétés des matériaux

Couleur (boîtier)

Polycarbonate (PC)

Blanc

Fer

Acier inoxydable

Température de fonctionnement

Utilisation

Température de stockage

Durée de vie

-20~+40℃

-20~+65℃

30,000hrs

Reflecteur

Clips de montage

Certifications

Certifications d'installation CE/RoHs

8719157011020

8719157010993 Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 20W 4000K 600mm (2x18 eqv.) 610*63*75 650*342*2330.67

8719157011006 610*63*75 650*342*2330.67

8719157011013 1210*63*75 1250*261*2331.27

1210*63*75 1250*261*2331.27

8719157011037 1210*63*75 1250*261*2331.27

8719157011044 1210*63*75 1250*261*2331.27

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 20W 6500K 600mm (2x18 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 24W 4000K 1200mm (1x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 24W 6500K 1200mm (1x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 4000K 1200mm (2x36 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 6500K 1200mm (2x36 eqv.)

12

12

9

9

9

9

8719157011051 1510*63*75 1550*261*2331.57

8719157011068 1510*63*75 1550*261*2331.57

8719157011075 1510*63*75 1550*261*2331.57

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 4000K 1500mm (1x58 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 36W 6500K 1500mm (1x58 eqv.)

Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 50W 4000K 1500mm (2x58 eqv.)

9

9

9

8719157011082 1510*63*75 1550*261*2331.57Noxion LED Waterproof Ecowhite V2.0 50W 6500K 1500mm (2x58 eqv.) 9

SPÉCIFICATIONS EMBALLAGE

8.80

8.80

12.2

12.2

12.2

12.2

15.0

15.0

15.0

15.0

B16

C16

70pcs

80pcs

56pcs

66pcs

40pcs

45pcs

25pcs

30pcs

20W 24W 36W 50W

CIRCUIT FERMÉ
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Rapports d'éssai LM-79/LM-80

DIMENSIONS

610mm

1210mm

1510mm

75mm

75mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Item Description

Dimensions (mm)
(LxlxD)

Poids
(kg)

Boîte 1 produit

Dimensions (mm)
(LxlxD)

Poids
(kg)

Unités par
boîte

Boîte multi-produits
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SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES
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8719157011037
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8719157011006
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0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,127.9deg

UNIT:cd

C90/270,106.8deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):117.4 DEG

0

300

600

900

1200

1500

8719157011044
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8719157011051
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