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DESCRIZIONE

Il faretto Starlight LED ad incasso con modulo LED integrato da 6 watt e 50.000 
h di durata è la sostituzione ideale per una lampada alogena da 65 watt con un 
conseguente risparmio del 90% di energia. Il bordo del faretto è sottile e consente 
una perfetta integrazione con ogni tipologia di controsoffitto. L’ottica è progettata 
per raggiungere un UGR <15, valore che secondo la norma EN 12464: 2011 lo 
rende idoneo per ogni tipo di applicazione. Ha un indice di resa cromatica CRI90 / 
RA90< che lo rende adatto per l’illuminazione di accento e valorizzare ancor di più 
colori e sfumature degli ambienti da illuminare.

La classificazione IP44 prova la resistenza agli urti ed agli schizzi, e ciò lo rende 
installabile anche in ambienti umidi. Il faretto Starlight LED è nel suo complesso il 
prodotto ideale per applicazioni standard che richiedono prestazioni elevate e una 
esperienza di luce garantita.

SPECIFICHE

STARLIGHT SPOTLIGHT LED INTEGRATO

IP54

Uffici Hotel Ristoranti

Negozi Residenziale

APPLICAZIONI

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingresso

Colore 
(K) CRI Equivalente

Vita utile 
L80 a 25°C

8719157001953 LED  Spotlight Starlight COB Integrato Bianco sabbiato IP54 6W CRI90 2700K Foro 
richiesto Ø80mm - driver dimmerabile incluso 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

8719157002332 LED  Spotlight Starlight COB Integrato Alluminio IP54 6W CRI90 2700K Foro 
richiesto Ø80mm - driver dimmerabile incluso 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

INFORMAZIONI IMBALLAGGIO

Articolo Confezione singola Imballo

EAN Nome articolo
Dimensioni (mm) 
(AxLxP)

Peso 
(kg)

Unità per 
Imballo

Dimensioni (mm) 
(AxLxP) Peso (kg)

8719157001953 LED  Spotlight Starlight COB Integrato Bianco sabbiato IP54 6W CRI90 2700K Foro richiesto 
Ø80mm - driver dimmerabile incluso 120x140x140 0,300 36 385x440x580 10,8

8719157002332 LED  Spotlight Starlight COB Integrato Alluminio IP54 6W CRI90 2700K Foro richiesto Ø80mm - 
driver dimmerabile incluso 120x140x140 0,300 36 385x440x580 10,8

Pagina 1 di 2

Ø 80mm

<15UGR

OPZIONALE

• 5 anni di Garanzia
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DATI TECNICI

Dati tecnici

UGR <15

Dimmerabile Sì

Angolo del fascio luminoso (°) 36°

IP IP54

IK IK02

Classe di protezione II

Driver incluso (Sì/No) Sì

Test filo incandescente 650°C Caratteristiche fisiche

Materiale Alluminio

Colore Bianco sabbiato, Alluminio

Ottica Policarbonato

Dati elettrici

Frequenza (Hz) 50-60

Voltaggio (V) 220-240

AC/DC AC

Fattore potenza >0,9

Caratteristiche esterne

Diametro Ø (mm) 85

Foro richiesto Ø (mm) 80

Profondità installazione (mm) 90

Inclinabilità No

Montaggio Incasso

Spessore soffitto max. (mm) 2 - 20

Condizioni di utilizzo

Intervallo di temperatura operativa -20 a +45°C

Certificazioni
Driver CE

Apparecchio CE

Report LM80-08

DISEGNI TECNICI
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SCHEDE FOTOMETRICHE

80mm

Luminous emittance 1 / Polar LDC

Spotlight Starlight COB IP54 6W 10V 927

Luminous emittance 1 / Cone diagram
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C0 - C180 (Beam angle: 27.4°)
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

0.50 0.24

1.0 0.49

1.5 0.73

2.0 0.98

2.5 1.2

3.0 1.5


