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DESCRIPTION

Le Spot LED Gimba est un luminaire design haut de gamme encastrable intégrant
un module LED 6 watts et proposant une durée de vie de 50.000 heures. Destiné
a remplacer les lampes halogénes jusqu’a 65 watts, il permet de réaliser des

économies de plus de 90%. Sa lunette étroite permet une parfaite intégration avec

différentes structures, entre autres, les plafonds en platre. La conception de la

lentille a été optimisée et approfondie pour offrir un UGR inférieur a 15, qui, selon

la norme EN 12464: 2011 est optimale pour de nombreuses applications. Grace a

un rendu de couleurs CRI90 / RA90<, les couleurs sont plus vivantes et son degré

d’inclinaison permet un éclairage plus accentué et plus luxueux.

Certifié IP44, ce luminaire est résistant a I'eau et a la poussiére et au contact avec
des outils supérieurs a 1 millimetre. Il peut étre utilisé, entre autres, dans des
environnements humides. Ce luminaire est aussi résistant au feu. Pour conclure, le
Spot LED Gimba est un appareil qui répond a des normes trés élevées, avec une
belle expérience de lumiere garantie.

APPLICATIONS EN OPTION

e Garantie 5 ans

Bureau Hotel Restaurant

Commerce Habitat

CARACTERISTIQUES

Puissance Effic ¢ Courant Dur
Description (W) Lumen  (Im/W) d'entrée CCT(K) IRC Equivalent L80
8719157001946 Spot LED Gimba CQB ingégré Blapc sable IP44 6W CRI90 2700K Largeur de 6 400 70 0.04A 2700 290 65W 50.000
coupe @74mm - Driver régulable inclus
8719157002325 Spot LED Gimba COB intégré Aluminium IP44 6W CRI90 2700K Largeur de coupe 6 400 70 0,04A 2700 90 65W 50.000

@74mm - Driver régulable inclus

Tolérance du flux lumineux: +/- 10% Tolérance de consommation électrique: +/- 10%

CONDITIONNEMENT

Article Box 1 Article Masterbox

Dimensions (mm)  Poids Articles par Dimensions
EAN Description (HXLxP. (kg) Masterbox (mm) (HxLxP) Poids (kg)

Spot LED Gimba COB intégré Blanc sable IP44 6W CRI90 2700K Largeur de coupe @74mm -

R . ‘ 95x110x140 0,300 36 310x440x460 10,8
Driver régulable inclus

8719157001946

Spot LED Gimba COB intégré Aluminium IP44 6W CRI90 2700K Largeur de coupe @74mm - 95x110x140 0,300 36 310x440x460 10,8

8719157002325 . A !
Driver régulable inclus
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

UGR <15
Régulable Oui
Angle faisceau (°) 36°
P P44
IK IK02

Classe de protection Il
Driver inclus (Oui/Non) Oui

Test du filament 650°C

Connexion électrique

Fréquence (Hz) 50-60
Voltage (V) 220-240
AC/DC AC
Facteur de puissance >0,9

Application

Température de fonctionnement -20 a +45°C

DIMENSIONS

& 74mm

55mm

‘ @85mm

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES

Spotlight Gimba COB IP44 6W 10V 927

Luminous emittance 1/ Polar LDC Luminous emittance 1/ Cone diagram

Caractéristiques physiques

Diameétre @ (mm) 85
Largeur de coupe @ (mm) 74
Profondeur de montage (mm) 55
Inclinaison Non
Montage Encastré

Convient pour une épaisseur de plafond

(mm) 2-20

Propriétés des matériaux

Boitier Aluminium
Couleur (Boitier) Blanc sable, Aluminium

Optique Polycarbonate

Certifications

Certifications du driver CE
Certifications de I'armature CE
Rapports de mesure LM80-08

NOXION

This luminaire
contains built-in
LED lamps
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The lamps cannot be changed
in the luminaire

c € 874/2015 -

© 2017 Noxion B.V. - Tous droits réservés. Noxion se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis ni obligation et décline
toute responsabilité quant aux conséquences de I'utilisation de ce document. Sous réserve d’erreurs et de fautes d’'impression.

Version: Mai 2018

Page 2 sur 2



