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DESCRIPCION

El Spot LED Aqua es un spot premium, con un modulo LED integrado de 6 vatios,
una vida util de 50.000 horas y puede sustituir a las lamparas halégenas de hasta
65 vatios, logrando asi un ahorro de mas del 90% en costes de energia. Debido a
su pequefo marco, hay una integracion perfecta con el techo. Gracias al disefio
de la lente optimizada y su profundidad, el Spot Aqua tiene un valor de UGR <15,
que de acuerdo con la norma EN 12464:2011 es practicamente adecuado para
cualquier aplicacion. Debido a su alto indice de reproduccion cromatica CRIQ0 /
RA90, los colores cobran vida Este spot también es apto para las aplicaciones mas
lujosas, y gracias a la funcion orientable, esta luminaria es ideal para la iluminacion
de acento.

Con una calificacion IP65, la luminaria es a prueba de chorros de agua y suciedad,
lo que permite que sea utilizada en una amplia variedad de ambientes, incluyendo
los humedos. El Spot Aqua esta certificado contra el fuego, por lo que es aplicable
en infinidad de espacios y condiciones.

APLICACIONES

Oficina Hotel Restaurante

Comercio Residencial

ESPECIFICACIONES

Potencia
(W)

Descripcion

OPCIONAL

e 5 afios de garantia

IRC

Spot LED Aqua Integrado COB Blanco arena IP65 Resistencia al fuego 6W IRC90

2700K Tamafio de corte @92mm - incluye driver regulable 6

8719157001991
Spot LED Aqua Integrado COB Aluminio IP65 Resistencia al fuego 6W IRC90

Sqljl=oneees 2700K Tamario de corte @92mm - incluye driver regulable

INFORMACION DE EMBALAJE

Articulo

EAN Descripcion

Spot LED Aqua Integrado COB Blanco arena IP65 Resistencia al fuego 6W IRC90 2700K

8719157001991 Tamario de corte @92mm - incluye driver regulable

Spot LED Aqua Integrado COB Aluminio IP65 Resistencia al fuego 6W IRC90 2700K Tamafio de

8719157000222 o oioomm - incluye diver regulable

Eficiencia  Corriente

(Im/W) de entrada TC (K)
400 70 0,04A 2700
400 70 0,04A 2700

>90

>90

Vida util
Equivalente L80 a 25°C
65W 50.000
65W 50.000

Tolerancia de flujo luminoso: +/- 10% Tolerancia de consumo de energia: +/- 10%

Caja 1 Articulo

Dimensiones en Peso Unidades por
mm (AIXAnxPr) (kg) Masterbox
95x110x140 0,400 36
95x110x140 0,400 36
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Masterbox

Dimensiones en

mm (AIXAnxPr) Peso (kg)

310x440x460 14,4

310x440x460 14,4
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones técnicas

UGR <15
Regulable Si
Angulo de haz (°) 36°
IP P65
IK IK02

Clase de proteccién Il
Driver incluido (Si/No) Si

Prueba de hilo incandescente 650°C

Suministro eléctrico

Frecuencia (Hz) 50-60
Voltaje (V) 220-240
CA/CC CA
Factor de potencia >0,9

Temperatura de funcionamiento -20 a +45°C
DIMENSIONES
i 92mm
64 mm

=

‘ #100 mm

DATOS FOTOMETRICOS

Spotlight Aqua COB IP65 Fire Rated 6W 10V 927

Luminous emittance 1/ Polar LDC Luminous emittance 1/ Cone diagram
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Especificaciones fisicas

Diadmetro @ (mm) 100
Tamafio de corte @ (mm) 92
Profundidad de montaje (mm) 64
Inclinacion 30°
Montaje Empotrada

Adecuado para techos de un grosor (mm) 2-20

Propiedades mecénicas

Carcasa Aluminio

Color (Carcasa) Blanco arena, Aluminio
Optico Policarbonato

Certificaciones

Certificaciones de driver CE
Certificaciones de luminarias CE
Normas LM80-08

NOXION

i

/N

This luminaire
contains built-in
LED lamps

L
E
D

2100 mm

The lamps cannot be changed
in the luminaire

Cce

874/2015
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